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Désenfumage Mécanique
TREUIL SI & TREUIL TX 130

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Mécanique

   Boîtier de coloris rouge métallique, disposant d’un 
mécanisme d’enroulement par relâchement de câble pour 
les commandes d’ouverture et de fermeture d’un DENFC 
mécanique. 

   Modulaires, les boîtiers treuils permettent une adaptation 
facile des modules de télécommande pour une commande 
à distance pneumatique et/ou électrique. 

Treuil SI Treuil TX130

NOUVEAU

  Pour appareil de désenfumage, 

ouverture / fermeture treuil

DENFC Treuil (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)
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Pression minimale de télécommande : 8 bar. Volume de gaz nécessaire par la télécommande : 0,012 NI.
Puissance pour le type à émission de courant : 3,5 W. Puissance pour le type à rupture de courant : 1,6 W.

Références Désignations

H33253-7 Treuil SI DCM/DAC - L121 x H200 x P111 *

H33665-1 Module pneumatique

H33465-6 Module électrique 48 V Rupture

H33465-7 Module électrique 48 V Emission

H33465-8 Module électrique 24 V Rupture

H33465-9 Module électrique 24 V Emission

H33665-16 Module électropneumatique 48 V Rupture + CO2

H33665-17 Module électropneumatique 48 V Emission + CO2

H33665-18 Module électropneumatique 24 V Rupture + CO2

H33665-19 Module électropneumatique 24 V Emission + CO2

Désenfumage I Mécanique

Treuil DAC/DCM modulaire *

Désenfumage mécanique | TREUIL SI

Cet appareil permet :

  La mise en sécurité des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) qui peut être 
déclenchée par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en 
service).

  Le réarmement du DAS par une action manuelle (enroulement du câble par la 
manivelle).

*  existe en DAC seul , nous consulter

module pneum

at ique

module électrique

module électropneum
atique

Manivelle mâle pour 
Treuil SI
H23250-5

Embout mâle
hexagonal
10 mm
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DÉSENFUMAGE

Treuil DAC/DCM modulaire ou DAC seul

Cet appareil permet :

  La mise en sécurité des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) qui peut être 
déclenchée par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en 
service).

  Le réarmement du DAS par une action manuelle (enroulement du câble par la 
manivelle).

Désenfumage mécanique |  TREUIL TX 130

Références Désignations

H43253-2 Treuil TX 130 DCM/DAC Modulaire - capot acier rouge *

H43253-0 Treuil TX 130 DAC/DCM Modulaire -  capot acier beige *

H43253-6 Treuil TX 130 DAC seul modulaire - capot acier rouge *

H43253-4 Treuil TX 130 DAC seul modulaire - capot acier beige *

H43665-5 Module CO2 

H43665-6 Module CO2 avec kit cuivre

H43665-3 Module électrique 48V rupture

H43665-4 Module électrique 48V Emission

H43665-1 Module électrique 24V Rupture

H43665-2 Module électrique 24V Emission

Manivelle femelle pour 
treuil TX 130
H43250-5

Embout femelle
hexagonal
10 mm

*  existe en capot plastique, 

nous consulter
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DÉSENFUMAGEDésenfumage I Mécanique

Principe

Désenfumage mécanique | TREUIL TX 130
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Disponible en pack.

Voir p 43
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DÉSENFUMAGEDésenfumage I Mécanique

Désenfumage Mécanique
ACCESSOIRES

Accessoires

*Câbles souples en acier galvanisé conformes à la norme NF S 61-932.
** Pour treuil de dimension maxi. : L120 x H200 x P110

18 mm

5 mm

12 mm

10 mm

Collier Pontet Ø 8 mm 
pour tube cintrable, lot 
de 100
H03654-1B

Collier double pour 
tubes Ø 6 mm ou Ø 8 
mm, lot de 50
H03654-5

Collier de fixation Ø 8 
mm, lot de 50
H03654-2

Serre-câble FIC
H03361-4

Serre-câble a étrier 
H03361-5

Câble* de 100 m, 
Ø 2,4mm
H03371-0

Câble* de 500 m, 
Ø 2,4mm
H03371-1

Couronne* de 20 m, 
Ø 2,4mm
H03361-2

Boitier de protection 
pour treuil 
(L190xH250xP125)**
H23312-0

Manivelle, longueur 
20 cm
H23250-5

6,5

Embout mâle
hexagonal
10 mm

80 mm

30 mm

200 mm

Pour treuil (H33253-7)
180 x 250 mm
HPL33253-7

Pour poulie 
ss carter (H03279-4A)
80 x 70 mm 

HPL03279-4A

Pour poulie angle 
(H03273-4A)
dev 106 x 80 mm - 1 pli
HPL03273-0A

Plaques de renfort pour treuil ou poulie (tôle prélaquée 9010, épaisseur 20/10)

Tube cintrable tulipé 
Ø 8 mm, la barre 
longueur 2 ml
H03362-2

Tube cintrable tulipé 
Ø 8 mm, la barre 
longueur 1 ml
H03365-01

Tube cintrable tulipé 
Ø 8 mm, la barre 
longueur 0,5 ml
H03365-05

Tube cintrable tulipé 
Ø 8 mm, la barre 
longueur 2,5 ml
H03365-02

Pince coupe câble 
HMDI0100
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Poulies

Poulie articulée
Ø 40 mm 

H03269-0

Poulie fixe H 
Ø 40 mm 

H03270-0A

Poulie a plat
Ø 40 mm 

H03270-2

Poulie d’angle
Ø 40 mm 

H03273-0A

Poulie orientable 
Ø 40 mm 

H03270-1

Poulie sur chant
Ø 40 mm 

H03276-0

Poulie sous carter 
support coudé 
H03279-4A

Poulie d’équilibrage 
Ø 40 mm
avec cosse coeur 
H03268-0

Poulie 
multidirectionnelle 
Ø 40 mm
H03277-0

Désenfumage I Mécanique

Désenfumage mécanique | ACCESSOIRES

Fusibles démultipliés (Déclencheur automatique mécanique)

Fusible démultiplié  70 °C 
H03346-4

Etrier porte fusible
HETRIFUS

Fusible démultiplié  100 °C 
H03346-5

Fusible démultiplié 140 °C 
H03346-6

Pour les appareils Mécaniques
Tetrasteel Treuil, Tetracoif Treuil, Tetrabac Treuil, Certitoit Mécanique

Poulie sous carter 
support coudé 
H03279-4B
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Les ressorts à gaz sont utilisés, dans la plupart des cas, à compenser l’effet du poids 
de la partie mobile d’un lanterneau ; ils sont toujours livrés par deux.

Ils sont composés d’une partie remplie de gaz sous pression et d’huile, appelé corps 
du vérin, et d’un piston qui coulisse à l’intérieur, appelé tige du vérin.

Les deux principaux éléments caractérisant ces produits sont la force en Newton (N) 
et la course en millimètre (mm).

Entraxe ouvert = 2 x course + 85 mm

Entraxe fermé = course + 85 mm

COURSE

ENTRAXE OUVERT

Ø 8

ENTRAXE OUVERT = 2 X COURSE + 85 MM
ENTRAXE FERMÉ = COURSE + 85 MM

Fixation par chape 
(autre fixation nous consulter)

Force en 
Newton

Course en millimètre

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm

100 N H03121-1 H03120-1 H03125-1 H03126-1 H03123-1 H03128-1 —

200 N H03121-2 H03120-2 H03125-2 H03126-2 H03123-2 H03128-2 —

300 N H03121-3 H03120-3 H03125-3 H03126-3 H03123-3 H03128-3 H03130-3

400 N H03121-4 H03120-4 H03125-4 H03126-4 H03123-4 H03128-4 H03130-4

500 N H03121-5 H03120-5 H03125-5 H03126-5 H03123-5 H03128-5 H03130-5

600 N H03121-6 H03120-6 H03125-6 H03126-6 H03123-6 H03128-6 H03130-6

700 N H03121-7 H03120-7 H03125-7 H03126-7 H03123-7 H03128-7 H03130-7

800 N H03121-8 H03120-8 H03125-8 H03126-8 H03123-8 H03128-8 H03130-8

900 N H03121-9 H03120-9 H03125-9 H03126-9 H03123-9 H03128-9 H03130-9

1000 N H03121-0 H03120-0 H03125-0 H03127-0 H03123-0 H03129-0 —

DÉSENFUMAGE

Ressorts à gaz standards / Chapes et goussets

Désenfumage mécanique | ACCESSOIRES

Références Désignations

H03124-1 Goussets 25 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-2 Goussets 50 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-3 Goussets 75 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-4 Goussets 100 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-5 Goussets 125 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-6 Goussets 150 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

H03124-7 Goussets 175 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)
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Désenfumage I Mécanique DÉSENFUMAGE

Echelles

Désenfumage mécanique | ACCESSOIRES

Echelle téléscopique Echelle 1 plan

Echelle 2 plans Option échelle 1 ou 2 plans

pliée 73 cm, dépliée 263 cm 
HECHTE73263 

pliée 81 cm, dépliée 381 cm
HECHTE81381

hauteur 285 cm HECH1P285
 
hauteur 341 cm
HECH1P341

pliée 200 cm, dépliée 340 cm 
HECH2P200340 

pliée 229 cm, dépliée 370 cm
HECH2P229370
 
pliée 285 cm, dépliée 481 cm
HECH2P285481
 
pliée 339 cm, dépliée 563 cm
HECH2P339563
 
pliée 395 cm, dépliée 675 cm
HECH2P395675

crochet de suspension (la 
paire) pour barre Ø 25mm
HECHCROCPF30

support anti-vol mural (sans 
cadenas) 
HECHSUPANTMUR

diamètre 30mm
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Désenfumage Pneumatique
CLIP

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Pneumatique

   Modulaire 

   Remontée des aiguilles 
automatique avec le percuteur 

  Purge automatique 

  Cache goulotte 

  Large choix de gamme 

LES    TOLPLEX

    Coffrets métalliques de coloris rouge, équipés de percuteurs 
de cartouches CO2 pour l‘ouverture et pour certains 
modèles également la fermeture de DENFC. Les modèles 
ouverture/fermeture sont munis d’une purge automatique.  
Une vitre plastique basculante et réutilisable en façade 
facilite l’accès aux percuteurs. Les DAC peuvent également 
être mis en service, soit par un déclencheur électrique 
(module électrique), soit par un déclencheur pneumatique 
(module pneumatique).

  Pour appareil de désenfumage, 

ouverture / fermeture pneumatique

DENFC Pneu ( steel, Tetrabac, Tetracoif...)
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Désenfumage I Pneumatique

Désenfumage pneumatique | CLIP

compatible

compatible

et/ou*

et/ou

 CLIP  MONOZONE 1ouverture /1 fermeture (1O / 1F)

Références Désignations Caractéristiques

H06515-0 Monozone 30 g* L170 x H255 x P107

H06516-0 Monozone 80 g L201 x H330 x P107

H06517-0 Monozone 150 g L210 x H410 x P120

H06518-0 Monozone 300 g L210 x H540 x P120

H06520-0 Monozone 1000 g L200 x H660 x P180

NOUVEAU

CLIP BIZONE  2 ouvertures /1 fermeture (2O / 1F)

Références Désignations Caractéristiques

H06528-2 Bizone 500 g L295 x H540 x P120

H06530-2 Bizone 1000 g L265 x H660 x P180

CLIP ouverture seule (OS)

Références Désignations Caractéristiques

H06502-0 Ouverture seule 150g L145 x H410 x P100

H06505-0 Ouverture seule 1000g L200 x H660 x P100

compatible

*  déclenchement électropneumatique possible sur tous les 
coffrets sauf H06515-0 (pneumatique seul ou électrique seul)

Références Désignations Caractéristiques

H07020-0 Ouverture seule 20g - avec opercule L62 x H253 x P43

H07020-1 Ouverture seule 20g - porte pleine L62 x H254 x P57

H07080-0 Ouverture seule 80g - avec opercule L92 x H316 x P61

H07080-1 Ouverture seule 80g - porte pleine L92 x H317 x P75

CLIP ouverture seule NON MODULAIRE (OS)
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DÉSENFUMAGE

Désenfumage pneumatique | CLIP

Références Désignations

H03621-9 Module pneumatique

H03621-0 Module électromagnétique 48 V Rupture - 1,6 W

H03621-1 Module électromagnétique 48 V Emission - 3,5 W

H03621-2 Module électromagnétique 24 V Rupture - 1,6 W

H03621-3 Module électromagnétique 24 V Emission - 3,5 W

Modules

Kit pour Monozone 
94 x 110 mm
H06531A

Kit pour Bizone 
109 x 144 mm
H07031A

ACCÈS  RÉSERVÉ  AUX

SERVICES  DE  SECOURS

ET  AU

PERSONNEL  AUTORISÉ

COFFRET DE COMMANDE
DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

Kits de transformation pour Clip et Clip Air (niveau d’accès 0 en accès 1)

Accessoires pour Clip

Clé tricoise noire 
(plastique)
H06701-1

COFFRET DE COMMANDE
DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

APPUYER ICI

ABAISSER LE LEVIER

Opercule Plexiglas
pour Clip ou Clip Air 
bizone 95*111 mm
H06701-3

Opercule Plexiglas 
pour Clip ou Clip Air 
monozone 95*61mm
H06701-0

Opercule Plexiglas
pour boitier H07080-0 
84 x 69 mm
H07036A

Opercule Plexiglas 
pour boitiers
H07020-0 et H07010-0 
86 x 56 mm
H07035A

ACCÈS  RÉSERVÉ  AUX

SERVICES  DE  SECOURS

ET  AU

PERSONNEL  AUTORISÉ

COFFRET DE COMMANDE DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

ACCÈS  RÉSERVÉ  AUX

SERVICES  DE  SECOURS

ET  AU

PERSONNEL  AUTORISÉ

COFFRET DE COMMANDE
DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

COFFRET
DE COMMANDE

DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE
ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

APPUYER ICI

ABAISSER LE LEVIER

COFFRET
DE COMMANDE

DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE
ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

APPUYER ICI

ABAISSER LE LEVIER

APPUYER ICI

ABAISSER LE LEVIER

COFFRET
DE COMMANDE

DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE
ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT
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DÉSENFUMAGEDésenfumage I Pneumatique

Raccordement

Désenfumage pneumatique | CLIP

Vue de dessus Monozone < 500m2

Vue de dessus Bizone >ou -500m2
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Désenfumage Pneumatique  & Aération 

CLIP AIR

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Pneumatique

LES    TOLPLEX

Coffrets métalliques de coloris rouge permettant :

 une commande pour le désenfumage :

–  de percuteurs d’APS (sous vitre plastique basculante et 
réutilisable),

–  une commande manuelle et/ou télécommande, permet 
l’ouverture et/ou la fermeture (réarmement) des DENFC 
(Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur),

 une commande pour l’aération :

– à partir d’un réseau d’air comprimé,

–  par boutons d’aération ouverture et fermeture accessibles en 
façade.

  une fermeture en automatique depuis une centrale pluie/vent 
via une électrovanne

Nota : la commande ouverture pour le désenfumage est prioritaire par 
rapport à la fonction aération.

  Pour appareil de désenfumage, 

ouverture / fermeture pneumatique

DENFC Pneu (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)

   Manomètre et régulateur de pression 

 Cache goulotte 

  Remontée des aiguilles avec le percuteur 

 Purge automatique 

 Large choix de gamme 

 Priorité désenfumage 

 Boutons en facade
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Désenfumage I Pneumatique

Coffret de désenfumage monozone et bizone

Désenfumage pneumatique | CLIP AIR

Références Désignations Caractéristiques

H06630-1 Coffret monozone 1o/1F, 300g L560 x H520 x P105

H06630-0 Coffret monozone 1o/1F, 300g* L560 x H520 x P105

H06631-1 Coffret monozone 1o/1F, 500 g L560 x H520 x P105

H06632-1 Coffret monozone 1o/1F, 1000 g L560 x H820 x P105

H06631-2 Coffret bizone 2o/1F, 500 g L560 x H520 x P105

H06630-2 Coffret bizone 2o/1F, 300 g* L560 x H520 x P105

H06632-2 Coffret bizone 2o/1F, 1000 g L560 x H820 x P105

Références Désignations

H03621-3 Module électromagnétique 24 V Emission - 3,5 W

H03621-2 Module électromagnétique 24 V Rupture - 1,6 W

H03621-1 Module électromagnétique 48 V Emission - 3,5 W

H03621-0 Module électromagnétique 48 V Rupture - 1,6 W

H03621-9 Module pneumatique

H03622-0 Electrovanne 230 V (Compatible avec CPV (H09801-0) + Evolution (H09820-0)

Modules et électrovannes

compatible

et / ou

* Fermeture en aération, pas de percuteur de fermeture.

Kit pour Monozone 
94 x 110 mm
H06531A

Kit pour Bizone 
109 x 144 mm
H07031A

Kits de transformation pour Clip et Clip Air (niveau d’accès 0 en accès 1)

Accessoires pour Clip Air

Clé tricoise noire 
(plastique)
H06701-1

Opercule Plexiglas
pour Clip ou Clip Air 
bizone 95*111 mm
H06701-3

Opercule Plexiglas 
pour Clip ou Clip Air 
monozone 95*61mm
H06701-0

ACCÈS  RÉSERVÉ  AUX

SERVICES  DE  SECOURS

ET  AU

PERSONNEL  AUTORISÉ

COFFRET DE COMMANDE
DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

ACCÈS  RÉSERVÉ  AUX

SERVICES  DE  SECOURS

ET  AU

PERSONNEL  AUTORISÉ

COFFRET DE COMMANDE DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT
ACCÈS  RÉSERVÉ  AUX

SERVICES  DE  SECOURS

ET  AU

PERSONNEL  AUTORISÉ

COFFRET DE COMMANDE
DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

COFFRET DE COMMANDE
DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

APPUYER ICI

ABAISSER LE LEVIER

COFFRET
DE COMMANDE

DE DESENFUMAGE

L'ABSENCE DE PLOMBAGE SUR L'ARMOIRE
ANNULE LA GARANTIE DU PRODUIT

APPUYER ICI

ABAISSER LE LEVIER
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DÉSENFUMAGE

Désenfumage pneumatique | CLIP AIR

Principe
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Position aération et désenfumage DENFC pneumatique 

Position d’aeration obtenue depuis air comprimé entre 5 et 8 bar   

Position de désenfumage obtenue depuis APS mini 10 bar
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DÉSENFUMAGEDésenfumage I Pneumatique

Désenfumage pneumatique | CLIP AIR

Périphériques pluie et vent

Centrale pluie vent 
H09801-0

Sonde de vent 
H09431-0

Sonde de pluie et vent 
H09802-1

Sonde de pluie
H09430-2

Principe

Ouv / Ferm CO2 

+ aération 
pneumatique 

H03622-0 

Electrovanne 230NO 

 Ouv / Ferm 
CO2 

CLIP AIR 

H09802-1 SONDE  PLUIE ET VENT 

H09801-0 

CPV 
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Désenfumage Pneumatique  & Aération 

DIOXY (AVEC PRIORITÉ CO2)

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Pneumatique

Coffrets Dioxy

  Le coffret de commande aération a deux fonctions 
principales : l’aération sur réseau d’air comprimé et assurer 
la priorité à la fonction désenfumage sur CO2.

  Les boîtiers AÉRATION peuvent être équipés d’électrovannes  
permettant une commande à distance électrique à 
l’ouverture et/ou à la fermeture.

LES    TOLPLEX

   Cache goulotte 

   Priorité désenfumage 

   Manomètre et régulateur de pression 

   Boutons en facade

Références Désignations Caractéristiques

H06604-0 Coffret Aération 1 ouverture / 1 fermeture, priorité désenfumage 1 ouverture seule / 1 fermeture en aération

H06605-0 Coffret Aération 1 ouverture / 1 fermeture, priorité désenfumage 1 ouverture / 1 fermeture en aération

H06606-0 Coffret Aération 2 ouvertures / 1 fermeture, priorité désenfumage 2 ouvertures seules /fermeture en aération

H06607-0 Coffret Aération 2 ouvertures / 1 fermeture, priorité désenfumage 2 ouvertures /1 fermeture en aération

1

2

3

4

1 2 3 4

  Pour appareil de désenfumage, 

ouverture / fermeture pneumatique

DENFC Pneu (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)
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Désenfumage I Pneumatique

Désenfumage et aération pneumatique | DIOXY

Electrovanne 230V NO
H03622-0
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Principe Dioxy avec priorité désenfumage

Périphériques pluie et vent

Centrale pluie vent 
H09801-0

Sonde de vent 
H09431-0

Sonde de pluie et vent 
H09802-1

Sonde de pluie
H09430-2

FONCTIONNEMENT 

+ =

CLIP DIOXY CLIP AIR
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DÉSENFUMAGE

Chambre 2 Chambre 3

Chambre 1 Chambre 4

In

Out

EXH EXH

Compresseurs toutes catégories disponibles sur demande. Nous consulter.

Références Désignations Caractéristiques

HCOMP100MONO Compresseur 100 l 10B - 230V - 2,2 kw - 70Kg

HCOMP200MONO Compresseur 200 l 10B - 230V - 2,2 kw - 80Kg 

Idéal pour vos installations à faible débit, ce surpresseur vous permet de multiplier la pression de votre réseau d’air 
comprimé par un coefficient réglable allant de 1 à 2.

Surpresseurs

Supresseur 
SURPRESSEUR

Compresseurs

Désenfumage et aération pneumatique | DIOXY
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Désenfumage I Pneumatique DÉSENFUMAGE

Accessoires

Union simple 1/8 
HAN510-06R18

Prolongateur F/F 1/8 
vers 1/4 
HA61814

Embout fléxible/ 
Prolongateur F/F 
HJFT1410

Tuyau tricoclair 10 x 16 
- 25m 

HTUTRICO10
Collier flexible
HPBS91320

Embout flexible / 
coupleur 
HIRP066810

Souflette buse métal 
H27102MTL

Embout souflette / 
coupleur 
HIRP066151

Coupleur pour fléxible 
HISC061810

Désenfumage et aération pneumatique | DIOXY



p 27 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

Désenfumage Pneumatique
ACCESSOIRES

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Pneumatique

Raccords

Purge rapide
Ø 6 mm 

H03657-7

Clapet de décharge
Ø 6 mm 

H03657-2

Paire de de coudes 
articulés 

Ø 6 mm 

H03655-9

Raccord droit 
olive imperdable
Ø 6 mm 

H03655-1A

Raccord TÉ 
olive imperdable Ø 
6 mm 

H03655-3A

Raccord coudé 
olive imperdableØ 6 
mm 

H03656-0

Raccord croix 
Ø 6 mm 

H115.085

Raccord TÉ 
olive imperdable Ø Ø 
8 mm 

H03655-4

Reducteur tube
Ø 6 mm en 4mm 

H03655-7

Reducteur tube 
Ø 8 mm en 6 
H03655-8

Raccord droit 
olive imperdable
 Ø 4 mm 

H03655-0

Raccord droit 
olive imperdable
 Ø 8 mm 

H03655-2

Sélecteur de circuit 
Ø 6 mm 

H03657-1

Tubes cuivre

Références Désignations Caractéristiques

H03653-7A Tube cuivre recuit Ø 6 mm ext. couronne de 25 ml

H03653-3A Tube cuivre recuit Ø 6 mm ext. couronne de 50 ml

H03653-5 Tube cuivre recuit Ø 4 mm ext. couronne de 30 ml

H03653-8 Tube cuivre écrou Ø 6 mm ext. barre de 5 ml

Tube cuivre conformes à la norme NF S 61-932, résistance supérieure à 90 bar.

Obturateur pour 
raccord Ø 6 mm 
(raccord non fourni) 
HOBTUR
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Fixations pour tube cuivre

Plomb métal, boite 
de 100 

HIPLT0001

Plomb plastique rouge 
boite de 30 
HIPPR0001

Plomb plastique jaune 
boite de 30 
HIPPJ0001

Plomb plastique bleu 
boite de 30 
HIPPB0001

Kit manomètreA 
monter sur réseau 
pneumatique 
H06500

Manomètre pour kit 
nano ou percuteur DIN 
H07032

Désenfumage I Pneumatique

Désenfumage pneumatique | ACCESSOIRES

Collier simple Ø 8 mm, 
lot de 25 

H03654-1E

Colliers pontets cuivre 
Ø 8 mm, lot de 100 

H03654-1B

Colliers pontets cuivre 
Ø 10 mm, lot de 100 

H03654-1C

Colliers pontets cuivre 
Ø 14 mm, lot de 100 

H03654-1D

Colliers doubles Ø 6 ou 
8 mm, lot de 50 
H03654-5

Agrafes Ø 6 et 8 mm 
pour épaisseur 2 a 7 
mm, lot de 100 
H03654-3

Agrafes Ø 6 et 8 mm 
pour épaisseur 8 a 12 
mm, lot de 100 

H03654-4

Colliers pontets cuivre 
Ø 6 mm, lot de 100 

H03654-1A

Divers

Boîtier de protection 
(pour coffret OS 20 g 
H07020-0)
H07090-0

Raccord
HAN510-06R18

Clapet 
HINVNR-83B-G18

HAN510-06R18 (X 2) 
HINVNR-83B-G18 (X 1)

Clapet anti-retour

+ =
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DÉSENFUMAGE

Désenfumage pneumatique | ACCESSOIRES

Pressostat NF 1/8 
HPRENF

Manchon F/F 1/8 
HMANFF

Pressostat

+

Raccord Té 1/8 
HRACTE

+

Pressostat normalement 
fermé (NF) 
HPRESSOSTATNF

=

Pressostat NO 1/8
HPRENO

Manchon F/F 1/8 
HMANFF

+

Raccord Té 1/8 
HRACTE

+

Pressostat normalement 
ouvert (NO) 
HPRESSOSTATNO

=

Clé mixte de 12 à reprise pour 
serrage des raccords droit et té 
diamètre 6 mm
Clé mixte à reprise
H467R12

Clé polycoise 11 fonctions
Clé pompiers
H552-002

Mini cintreuse à main 
pour tube Ø 6, 8 ou 
10 mm 
H552-003

Mini coupe tube 
pour tube Ø 3  à 16 mm 
H210437

Coupe tube pour tube
 Ø 6 à 28 mm 
H210441

Coupe tube  ZR35CU 
pour cuivre
H210443

Outils
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Désenfumage I Pneumatique

Désenfumage pneumatique | ACCESSOIRES

DÉSENFUMAGE

APS (Alimentation Pneumatique de Sécurité) à usage unique

Corps métalliques de coloris gris, équipées d’une tête écrou 15/125 et d’un opercule, chargées de CO2 en phase 
liquide ou gazeuse à usage unique conforme à la norme NF S 61-939 (température maxi d’utilisation 50 °C).
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Références Grammage Normo-litres Caractéristiques

H03627-1 10 g 5 NL Ø 22 H98

H03627-2 20 g 10 NL Ø 22 H128

H03627-3 30 g 15 NL Ø 26 H128

H03627-4 40 g 20 NL Ø 35 H137

H03627-5 60 g 30 NL Ø 35 H153

H03628-3 80 g 40 NL Ø 35 H188

H03629-0 100 g 50 NL Ø 40 H186

H03629-1 150 g 75 NL Ø 50 H205

H03627-6 200 g 88 NL Ø 50 H251

H03629-2 300 g 147 NL Ø 50 H335

H03629-3 500 g 245 NL Ø 60 H382

H03629-4 600 g 294 NL Ø 60 H443

H03629-5 750 g 330 NL Ø 76 H380

H03626-3 1000 g 490 NL Ø 76 H477

Thérmodéclencheur (Déclencheur automatiques pneumatique)

Ampoule 68° 
C70300010

Ampoule 93° 
C70300011

Ampoule 140° 
C70300012

Vis de réarmement
H03623-24

Référence Désignation Température

H03630-1 APS C02 -10 g

100°C

H03630-7 APS C02- 20 g

H03630-3 APS C02- 40g

H03630-8 APS C02- 80 g

H03630-5 APS C02 - 150g

H03630-9 APS C02- 200 g

C70300028 APS C02- 20 g

140° C
C70300029 APS C02 - 40g

C70300030 APS C02- 80 g

C70300031 APS C02- 150g

Déclencheur thermique CO2 

68° H03623-20
93° H03623-21
140° H03623-22

Pour les appareils Pneumatiques
Tetrasteel Pneu, Tetracoif Pneu, Tetrabac Pneu, Certitoit Pneu...
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Désenfumage Pneumatique
CHEMINEMENTS

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Pneumatique

Goulottes Galva et prélaquées

25 mm

15 mm

20 mm

MUR

15 mm

40 mm

MUR

25 mm

20 m
m

15 mm

MUR

25 mm

25 mm

20 mm

MUR

GOULOTTE, longueur 3000 mm pour pose à plat, 

4 plis, épaisseur 75/100e, prépercée

GOULOTTE, longueur 3000 mm pour pose en angle, 

2 plis, épaisseur 75/100e, prépercée

GOULOTTE, longueur 3000 mm pour pose à plat, 

4 plis, épaisseur 75/100e, prépercée

GOULOTTE, longueur 3000 mm pour pose en angle, 

3 plis, épaisseur 75/100e, prépercée

Galva 
HGG-1

prélaquée RAL 9010
HGP-1

Galva 
HGG-2

prélaquée RAL 9010
HGP-2

Galva 
HGG-3

prélaquée RAL 9010
HGP-3

Galva 
HGG-4

prélaquée RAL 9010
HGP-4
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Désenfumage I Pneumatique

Désenfumage pneumatique | TUBES CUIVRE ET CHEMINEMENTS

DÉSENFUMAGE

Cheminements plastiques et accessoires

Références Désignations Caractéristiques

H03408-4 Goulotte de protection 20 x 10 longueur 2 ml

H03408-5 Goulotte de protection 40 x 17 longueur 2 ml

H03408-6 Goulotte de protection 25 x 17 longueur 2 ml

H03408-7 Goulotte de protection 60 x 40 longueur 2 ml

1

2

3

1

2

3

4
4

Références Désignations Caractéristiques

H40616 Tube  IRL, Ø 16 mm longueur 3 m

H40620 Tube  IRL, Ø 20 mm longueur 3 m

H40625 Tube  IRL, Ø 25 mm longueur 3 m

H40632 Tube  IRL, Ø 32 mm longueur 3 m

Références Désignations Caractéristiques

H42316 Coude Ø 16 mm lot de 100

H42320 Coude Ø 20 mm lot de 100

H42325 Coude Ø 25 mm lot de 100

H44316 Té Ø 16 mm lot de 100

HECTI20 Té Ø 20 mm lot de 100

H44325 Té Ø 25 mm lot de 100

Accessoires de cheminement

Références Désignations Caractéristiques

H46016 Ressort à cintrer Ø 16 mm l’unité

H46020 Ressort à cintrer Ø 20 mm l’unité

H46025 Ressort à cintrer Ø 25 mm l’unité

HECGT16G Cavalier à clouer Ø 14 à 20 mm (pour tube Ø 16 ou 20) lot de 100

H45226 Cavalier à clouer Ø 14 à 20 mm (pour tube Ø 16 ou 20) lot de 100

HELE565958 Collier de serrage Ø 16 à 32 mm, réglable, gris lot de 100

HELE565959 Chevilles filetées Ø perçage 8 mm lot de 100

H710262 Agrafes pour conduit sur IPN, Ø 15/21 pour epaisseur 2 à 7 mm lot de 100

H710266 Agrafes pour conduit sur IPN, Ø 15/21 pour epaisseur 8 à 12 mm lot de 100

H710263 Agrafes pour conduit sur IPN, Ø 22/32 pour epaisseur 2 à 7 mm lot de 100

H710267 Agrafes pour conduit sur IPN, Ø 22/32 pour epaisseur 8 à 12 mm lot de 100

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
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Désenfumage Electrique
HYPERION

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Electrique

  Modele compact 3 ou 10A 

  Liaison par bus 

  Compatible aeropilot 

  Signalisation intelligente des défauts 

  Batteries intégrées 

  Utilisation fonction aeration 

LES    TOLPLEX

Descriptif

Une nouvelle génération de coffret de commande, 
économique, performant et peu encombrant.

   Parfaitement adapté aux petites installations.

   Présence d’un bus de communication.

   Coffret configurable.

   Journal des derniers événements.

    Indépendance de la zone de désenfumage et d’aération.

Caractéristiques H09003-0 H09003-1 H09010-0 H09010-1

Version communicante non oui non oui

Tension d’alimentation 230 Vca - + 20 % / - 15 % 230 Vca - + 20 % / - 15 %

Consommation 80 Watts 250 Watts

Tension de sortie 24 Vcc 24 Vcc

Courant maxi de sortie 3 ampères 10 ampères

Consommation en veille 40 milli-ampères 40 milli-ampères

Batterie 2 x 12 V / 4,5 AH 2 x 12 V / 4,5 AH

Autononie batterie 72 heures 72 heures

Encombrement 310 x 230 x 200 mm 310 x 230 x 200 mm

  Pour appareil de désenfumage, 

ouverture / fermeture électrique

DENFC Elec (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)
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Désenfumage I Electrique

Hyperion

Désenfumage électrique | HYPERION

Références Désignations Caractéristiques

H09003-0 Hyperion 3A Non communiquant

H09010-0 Hyperion 10A Non communiquant

H09003-1 Hyperion 3A Communiquant

H09010-1 Hyperion 10A Communiquant

Références Désignations

H06230-2 Module de début de ligne 3A

H06230-12 Module de début de ligne 10A

H06230-0 Module de ligne intermédiaire 3A

H06230-10 Module de ligne intermédiaire 10A

H06230-3A Module de fin de ligne 3A

H06230-13 Module de fin de ligne 10A, 

HGW44054 Boîtier 960° gris pour module (105 x 105 x 55)

HGW44054R Boîtier 960° rouge pour module (105 x 105 x 55)

Modules de surveillance de ligne

Périphériques principaux

Jeu de batteries pour 
coffret Hyperion 
H09001-0

Double bouton 
poussoir 
H13903-0

Organe de Sécurité 
à Manipuler avec led 
rouge 
H06075-1

Boîtier de report 
d’alarme et de défaut
H08032-0

Réarmement DAC DAS 
H13905-0

D’autres périphériques disponibles dans la fiche accessoires électriques
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DÉSENFUMAGE

Désenfumage électrique | HYPERION

Schéma Hyperion 3A sans bus Schéma Hyperion 10A sans bus

MAXI 10A 

H09010-0 

HYPERION 10A SANS BUS 

H06230-3A - MDL FIN 3A 

CR1 2x Section à calculer 

H06230-2 - MDL DEBUT 3A 

CR1 2x Section à calculer 

H06230-0 - MDL MILIEU 3A 

CR1 2x Section à calculer 

H06230-0 - MDL MILIEU 3A 

CR1 2x Section à calculer 

I <  ou = 2,5A 

CMSI 

H06075-1 – OSM 

SYT1 1P 9/10 

H13905-0 - DAC/DAS 

SYT1 2P 9/10 

H13903-0 – INTER 

SYT1 2P 9/10 

H09801-0 – CPV 
SYT1 1P 9/10 
H09802-1  - SONDES 
SYT1 4P 9/10 

I <  ou = 2,5A 

I <  ou = 2,5A 

I <  ou = 2,5A 

3 Mètres Maxi 

3 Mètres Maxi 

3 Mètres Maxi 

3 Mètres Maxi 

CMSI 

MAXI 3A 

H09003-0 

HYPERION 3A SANS BUS 

H06075-1 – OSM 

SYT1 1P 9/10 

H13905-0 - DAC/DAS 

SYT1 2P 9/10 

H13903-0 – INTER 

SYT1 2P 9/10 

H06230-3A - MDL FIN 3A 

CR1 2x Section à calculer 

I < ou = 3A 

24VE/VR ou 48VE/VR 

3 Mètres Maxi 

Nota : Dans le cas de présence de Déclencheur électrique, se 
reporter à la notice complète

Nota : Dans le cas de présence de Déclencheur électrique, se 
reporter à la notice complète
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DÉSENFUMAGEDésenfumage I Electrique

Désenfumage électrique | HYPERION

Schéma Hyperion 10A sans bus Schéma Hyperion 10A avec bus

BUS 

 

1P 
blindée 

Infos 
 BUS 

Infos 
NON BUS 

MAXI 10A 

H06230-13 - MDL FIN 10A 

CR1 2x Section à calculer 

H06230-12 - MDL DEBUT 10A 

CR1 2x Section à calculer 

I < 5A 

I < 5A 

H09010-1 

HYPERION 10A AVEC BUS 

MAXI 10A 

H13903-0 – INTER 

SYT1 2P 9/10 

H09801-0 – CPV 
SYT1 1P 9/10 

H09802-1  - SONDES 
SYT1 4P 9/10 

H13905-0 - DAC/DAS 

SYT1 2P 9/10 CMSI 

H06075-1 – OSM 

SYT1 1P 9/10 

24VE/VR ou  

48VE/VR 

I < 10A 

H06230-13 - MDL FIN 10A 

CR1 2x Section à calculer 

MAXI 10A 

H06230-13 - MDL FIN 10A 

CR1 2x Section à calculer 

H06230-12 - MDL DEBUT 10A 

CR1 2x Section à calculer 

I < 5A 

I < 5A 

H09010-0 

HYPERION 10A SANS BUS 

H13903-0 – INTER 

SYT1 2P 9/10 

CMSI 

H06075-1 – OSM 

SYT1 1P 9/10 

H13905-0 - DAC/DAS 

SYT1 2P 9/10 

24VE/VR ou 

 48VE/VR 

MAXI 10A 

I < 10A 

H06230-13 - MDL FIN 10A 

CR1 2x Section à calculer 

Nota : Dans le cas de présence de Déclencheur électrique, se 
reporter à la notice complète

Nota : Dans le cas de présence de Déclencheur électrique, se 
reporter à la notice complète
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Désenfumage Electrique
ACCESSOIRES

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Electrique

Périphériques désenfumage

Boîtier Bris de glace 
rouge (désenfumage)
H06075-0A

Lot de 10 clés de 
réarmement 
H06077-0

Capot de protection 
transparent pour 
boîtier Bris de Glace 
H06075-5

Boîtier de protection 
Bris de Glace (BBG) - 
Clé triangulaire 
H03313-0

6,5

Périphériques d’aération

Double bouton 
poussoir 
H13903-0

Interrupteur 3 
positions aération 
H13902-0

Bouton auto/manu 
à clé 
H13910-1

Commutateur 
auto/manu 
H13910-0

Bouton poussoir
H13909-0

Thermostat 
H13906-0

Thermostat 
d’ambiance 
électronique 
H13906-1

Organe de Sécurité 
à Manipuler avec led 
rouge 
H06075-1

Bouton d’aération 3 
positions à clé rotative
H13904-0

Boîtier de report 
d’alarme et de défaut
H08032-0

Réarmement DAC DAS 
H13905-0

Horloge 
HORLOGE01
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Désenfumage I Electrique

Désenfumage électrique | ACCESSOIRES

Sonde de pluie
H09430-2

Sonde de vent
H09431-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

Périphériques sonde pluie et vent

Centrale pluie vent 
H09801-0

NOUVEAU

Détecteur de fumées 
optique (avec socle) 
H06053-1

Périphériques de détection

Détecteur autonome 
déclencheur avec 
batterie 
H06006-1
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DÉSENFUMAGE

Tetrapack Hyperion avec déclenchement pneumatique HKIT806

Désenfumage électrique |  ACCESSOIRES

Le tableau ci-dessous permet de connaître rapidement la section d’une ligne de commande en connaissant sa 
longueur et le courant qui la traverse.

Section de la ligne de commande

S = L x l / 80
Avec  S : Section de la ligne en mm2

 L : Longueur totale de la ligne (du coffret au dernier appareil)

 l : Courant total consommé sur la ligne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5

30 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 4

40 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 4 6 6

50 1,5 1,5 1,5 2,5 4 4 6 6 6 10

60 1,5 1,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10

70 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10

80 1,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10

90 1,5 2,5 4 6 6 10 10 10 10

100 1,5 2,5 4 6 6 10 10 10

L en m 

l en A

Câbles

Photos non contractuelles.

Désignation Caractéristique Références

CABLE R2V
R2V 3G 1,5mm2 - au mètre HR2V-3G1,5

R2V 3G 2,5mm2 - au mètre HR2V-3G2,5

CABLE TÉLÉPHONIQUE

SYT1 - 2P 9/10 - au mètre HSYT1-2P9/10

SYT1 - 5P 9/10 - au mètre HSYT1-5P9/10

CABLE TORSADÉ PAR 
PAIRE 
+ blindage

LIYCY - 1P / 1 mm2 - au mètre HLIYCY-2x1

LIYCY - 2P / 1 mm2 - au mètre HLIYCY-2x2x1

CABLE PVC SOUPLE JZ500 - 3 x 1,5 mm2 - au mètre HJZ500-3x1,5

CABLE FEU

CR1C1 - 2 x 2,5 mm2 - au mètre HCR1C1-2X2,5

CR1C1 - 2 x 4 mm2 - au mètre HCR1C1-2X4

CR1C1 - 2 x 6 mm2 - au mètre (mini de cde 50m) HCR1C1-2X6

CR1C1 - 2 x 10 mm2 - au mètre (mini de cde 50m) HCR1C1-2X10
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DÉSENFUMAGEDésenfumage I Electrique

Déclencheurs thermiques électriques (Electrique)

Déclencheur thermique 
électrique avec fusible 
70° 
H03624-5/70

Déclencheur thermique 
électrique avec fusible 
100° 
H03624-5/100

Déclencheur thermique 
électrique avec fusible 
140° 
H03624-5/140

Pour les appareils Electriques
Tetrasteel Elec, Tetracoif Elec, Tetrabac Elec, Certitoit Elec...

Désenfumage électrique | ACCESSOIRES

Pince à dénuder les fils 
électriques 
réf. Nous consulter

Ouverture 45 mm, test continuité 
sonore, mesure résistance 400 
Ohn, fréquence mètre 400 Hz, 
rétro-éclairage
Pince multimètre  600A 
/ 600AC/DC 
réf. HSEFMW3360

Outils
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Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) 

DAD CARAÏBES

DÉTECTIONDAD I DAAF

LES    TOLPLEX

Les têtes de détection ont pour fonction de détecter les débuts 
d’incendie et de transmettre l’information au DAD (Détecteur 
Autonome Déclencheur). Le DAD a pour mission de transmettre 
les informations reçues des têtes de détection pour déclencher 
les organes de sécurité et les DAC.

Détecteur Autonome Déclencheur (DAD)

Détecteur autonome 
déclencheur avec 
batterie 
H06006-1

Jeu de batteries pour 
DAD 
H06006-10

   Boîtier ABS blanc RAL 9010 qui permet de connecter 
jusqu’à 2 têtes de détection et de commander jusqu’à 
3 bobines.

   Dimensions (H x L x P) : 253 x 162 x 95 mm.

   Poids : 3,2 kg avec batterie et 2 kg sans batterie.

   Alimentation : 230 Vca - Sortie : 24 Vcc rupture 4,5 W.

   Autonomie : 4 heures - Protection : IP 30.

  Finition adaptée aux cages d’escalier  

  Borniers débrochables 

   Signalisation intelligente des 
défauts 

  Batteries intégrées 
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DAD I DAAF

Détection

Détecteur Autonome Déclencheur | DAD CARAÏBES

Détecteur de fumées 
optique (avec socle) 
H06053-1

Détecteur de fumée 
thermovélocimétrique 
(avec socle) 
H06055-1

Aérosol pour test de 
détection 
H06010-1

Boîtier Bris de Glace 
rouge (désenfumage), 
clé fournie 
H06075-0A

Lot de 10 clés de 
réarmement 
H06077-0

Boîtier Bris de Glace (BBG)

6 mm

BCM NEMO, 
clé fournie 
HBCMNEMO

Clés de réarmement 
BCM (lot de 10)
HBCMACCDM203

Boîtier de Commande Manuelle (BCM)

Volet de protection 
pour BCM
 (vendue à l’unité)
HBCMACCDM200
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DÉTECTION

Principe

Détecteur Autonome Déclencheur | DAD CARAÏBES

H33253-7 = TREUIL + H33465-8 = MODULE 24VR 

SYT1 1P 9/10 

HBCMNEMO BCM NEMO 

SYT1 1P 9/10 

H06006-1 

DAD SECOURU 

H06053-1 - DETECTEUR OPTIQUE 

SYT1 1P 9/10 

MAXI 2 BCM 

MAXI 3 MODULES 

M
A

X
I 2
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Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées | DAAF

DETECTIONDAD I DAAF

Un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) est un appareil 
autonome contenant, dans un même boîtier, tous les composants 
nécessaires à la détection de fumée et à l’émission d’une alarme sonore.

Placé à l’intérieur d’une habitation, il alerte les occupants d’un début 
d’incendie. L’alarme sonne dès la formation de fumée dans la pièce où 
il est installé.

Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées (DAAF)

DAAF ponctuel 
H09603-2

DAAF 10 ANS 
H09602-1

DAAF 10 ANS 
H09602-2

Pile lithium - Autonomie 
10 ans - 85 dB
Non Radio

Pile lithium - Autonomie 
10 ans - 85 dB
Non Radio

Pile lithium - Autonomie 
10 ans - 85 dB
Radio jusqu’à 10 DAAF
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Désenfumage cage escalier
TETRAPACKS

Packs treuil, pneumatique ou électrique contenant 
l’indispensable pour une installation en cage d’escalier.

DÉSENFUMAGEDésenfumage I Cage escalier

LES    TOLPLEX

   une seule reférence, plusieurs 
produits

  Plusieurs énergies 
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KIT601 

1 TREUIL SI et sa manivelle

+ 2 poulies de renvoi 

+ 1 serre câble

+ 20 m de câble acier ø 2,4 mm

+ 3 tubes TL ø 8 mm

+ 10 colliers ø 8 mm

 OUVERTURE / FERMETURE

 OUVERTURE / FERMETURE ET DÉPORT CO2

KIT602 

KIT601 

+ 1 module CO2 pour TREUIL SI

+ 1 boitier ouverture seule 20 g 

+ 5 APS 20g

+ 1 couronne de cuivre de 25 m

+ 25 colliers ø 6

 OUVERTURE / FERMETURE ET DÉTECTION PAR DAD

KIT606

KIT601

+ 1 module 24VR pour TREUIL SI

+ 1 DAD 

+ 1 détecteur optique de fumée 

+ 1 BBG

+  50 m de câble SYT1 2 paires 9/10, 

Hors câble d’alimentation DAD

IDÉAL POUR

Désenfumage I Cage escalier

Désenfumage Mécanique | TETRAPACK TREUIL SI
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KIT701

1 CLIP O/F 30g

+ 10 APS 30g

+ 2 couronnes de cuivre de 25 m

+ 25 colliers ø 6 mm

 OUVERTURE / FERMETURE

 OUVERTURE / FERMETURE ET DÉTECTION PAR DAD

KIT706

KIT701

+ 1 module 24VR pour CLIP

+ 1 DAD 

+ 1 détecteur optique de fumée 

+ 1 BBG

+  50 m de câble SYT1 2 paires 9/10 

Hors câble d’alimentation DAD

IDÉAL POUR

TETRASTEEL THERM 

PNEU + ACCÈS

TETRACOIF THERM 

PNEU + ACCÈS

CERTITOIT PNEUMATIQUE

x10x2

x10x2

DÉSENFUMAGE

Désenfumage Pneumatique | TETRAPACXK CLIP
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 OUVERTURE / FERMETURE

 OUVERTURE / FERMETURE ET DÉTECTION PAR DAD

KIT801

1 HYPERION 3A 

+ 1 module de fin de ligne 3A

+ 1 boîte 960°C pour le module

+ 1 réarmement DAC/DAS

+ 1 Organe de Sécurite à Manipuler (OSM)

+ 50 m de câble SYT1 2 paires 9/10, 

+  25 m de câble CR1 2x 2,5mm2 

Hors câble d’alimentation HYPERION

KIT811

KIT801 

+ interrupteur pour l’accès toiture

KIT806

KIT801 

+ 1 DAD 

+  1 détecteur optique de fumée 

Hors câble d’alimentation HYPERION et DAD

KIT816

KIT806

+ interrupteur pour l’accès toiture

IDÉAL POUR

TETRASTEEL THERM 

ÉLEC + ACCÈS

TETRACOIF THERM 

ÉLEC + ACCÈS

CERTITOIT ÉLECTRIQUE

Désenfumage Electrique| TETRAPACXK HYPERION 

Hors SSI catégorie E
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2 |  Confort
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Confort Mécanique
VILEBREQUIN

CONFORTConfort I Mécanique

  Poignée libre en rotation 

  De 1.5 m à 4 mètres 

LES    TOLPLEX

  Pour appareil de confort, ouverture / 

fermeture manuelle

   Perche pour accéder à la vis sans fin de l’appareil.

Lanterneau Air manuel (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)
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CONFORTConfort I Mécanique

Retrouvez toutes les 
informations sur www.Tolplex.fr

Descriptif

Confort mécanique | VILEBREQUIN

Référence Désignation Caractéristiques

70215000 Vilebrequin pour Air Manuel Longueur 1,5 m

70220000 Vilebrequin pour Air Manuel Longueur 2 m

70230000 Vilebrequin pour Air Manuel Longueur 3 m

70240000 Vilebrequin pour Air Manuel Longueur 4 m
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Confort Pneumatique
OXY

CONFORTConfort I Pneumatique

   Cache goulotte 

   Manomètre et régulateur de 
pression 

  Boutons en façade 

LES    TOLPLEX

  Pour appareil de confort, ouverture / 

fermeture pneumatique

   Le coffret de commande OXY sert à piloter les ouvrants 
pneumatiques d’aération (type Air pneumatique) (Re10000) 
à l’aide d’un réseau d’air comprimé.

   Les boîtiers peuvent être équipés d’électrovannes 
permettant une commande à distance électromagnétique 
à l’ouverture et/ou à la fermeture.

Lanterneau Air pneu (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)
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CONFORTConfort I Pneumatique

Descriptif

Confort pneumatique | OXY

Sonde de pluie
H09430-2

Sonde de vent
H09431-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

Périphériques sonde pluie et vent

Centrale pluie vent 
H09801-0

NOUVEAU

Electrovanne 230 V
H03622-0

Electrovanne 24 V 
H03622-1

Coffret aération 1O/1F
H06603-0

Compatible avec 
CPV (H09801-0)

+ Evolution (H09820-0)

Voute aération pneumatique

Voute aeration pneumatique

Position d’aeration  obtenue depuis air comprimé entre 5 et 8 bars 

Principe 
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Confort électrique
INTERRUPTEUR

CONFORTConfort I Electrique

  Bouton double poussoir 

  Pose encastrée ou en saillie 

LES    TOLPLEX

  Pour appareil de confort, ouverture / 

fermeture électrique

   L’interrupteur est la solution la plus basique pour pouvoir 
piloter un actionneur 230V en Ouverture/Fermeture (type 
Air Électrique).

   L’actionneur est manœuvré pendant le maintien de 
l’impulsion manuelle sur l’interrupteur et permet à 
l’utilisateur une gestion d’aération partielle ou totale.

Lanterneau Air elec (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)

 2 contacts NO pour Ouverture et Fermeture.

 Puissance coupée : 6A / 250V.

 Raccordement par contact à ressort.

 Matière : PVC blanc.

 Raccordement de chaque commande doublé 
permettant : 
 – de câbler en parallèle plusieurs boutons, 
 –  ou de commander 2 coffrets ou 2 zones 

simultanément.

Caractéristiques

Montage encastré ou en saillie
L80 x H80 x P45 mm 
Interrupteur double 
poussoir 
H13903-0

Montage en saillie
L40 x H80 x P40 mm
Interrupteur double 
poussoir compact
H13902-0
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Raccordement

CONFORTConfort I Electrique

Principe Ouverture Fermeture électrique 230V pour aération seule

Confort électrique | INTERRUPTEUR
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Confort Electrique
BLOC RELAI

CONFORTConfort I Electrique

   Encombrement réduit 

  S’intègre dans une boite de 100 x 100 

  Pose sur chemin de cable possible 

LES    TOLPLEX

  Pour appareil de confort, ouverture / 

fermeture électrique

Le coffret de relayage BLOC RELAIS est un dispositif permettant 
la commande d’une ou plusieurs motorisations 230 Vca à  
partir d’un bouton de commande manuel ou 
de toute autre information sous forme de  
contact sec à fermeture.

Lanterneau Air elec (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)

   Ce coffret est équipé d’un module de commande intégré dans une boîte de raccordement de dimensions 100 x 100 mm.

   Il permet la commande d’une ou plusieurs motorisations 230 Vca à partir d’un bouton de commande manuel 
H13903-0 ou de toute autre information sous forme de contact sec à fermeture.

   Une entrée est prévue pour une commande centralisée prioritaire.

  Un coffret peut en commander d’autres pour réaliser une commande de zone.

Descriptif

Bloc Relai
H09220-1

 Tension d’alimentation : 230 Vca / 50 Hz (± 10 %).

 Tension de sortie : 230 Vca / 50 Hz (± 10 %).

 Courant de commande des relais : 10 mA

 Courant de sortie maxi :  – 8A sur charge résistive, 
– 3A sur charge inductive (moteur).

 Gamme de température : – 20 °C à + 60 °C.

 Dimensions (en mm) : 100 x 100 x 50.

 Indice de protection : IP55.

Caractéristiques
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CONFORTConfort I Electrique

Principe et raccordement

Confort électrique | BLOC RELAI

H13903-0 

Inter Zone 2 

H13903-0 

Inter Zone 3 

H13903-0 

Inter Zone 1 

H13903-0 

Inter général 

Prévoir la protection 
appropriée 

M
ax

i 3
A

 

ACTIONNEURS 230V 

H13903-0 

Inter  

M
ax

i 3
A

 

M
ax

i 3
A

 

Ouverture fermeture électrique 230 V pour l’aération seule 
Création de Zones indépendantes et groupées 

H09220-1 

Bloc relai 3A 

Automate de type 

Aeropilot Z3, Z5 ou WEB 

Prévoir la protection 
appropriée 

M
ax

i 3
A

 

ACTIONNEURS 230V 

M
ax

i 3
A

 

M
ax

i 3
A

 

Ouverture fermeture électrique 230 V pour l’aération seule 
Pilotage depuis Automate pour ventilation pilotée ( free cooling ) 

H09220-1 

Bloc relai 3A 
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Confort Electrique 

EVOLUTION

CONFORTConfort I Electrique

Le coffret  d ’aérat ion ÉVOLUTION est un  
dispositif simple et facile à installer ; il sert à piloter 
une motorisation électrique 230 Vca ou 24V, 
pour l’aération, en mode automatique ou impulsionnel.

Pour obtenir le contrôle automatique de l’aération depuis le 
coffret, il est possible de connecter :

  une sonde de pluie, de vent,

  un thermostat d’ambiance,

  un interrupteur

  Gamme 230 ou 24V 

  Compatible aeropilot

LES    TOLPLEX

  Pour appareil de confort, ouverture / 

fermeture électrique

Lanterneau Air elec (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)
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Confort I Electrique

Coffret et périphériques 230 V

Confort électrique | EVOLUTION

Evolution 230V/10A
H09820-0

Sonde de pluie
H09430-2

Sonde de vent 
H09431-0

Bouton d’aération 3 
positions à clé rotative 
H13904-0

Thermostat 
H13906-0

NOUVEAU

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

Double boutton 
poussoir 
H13903-0

Thermostat 
d’ambiance 
électronique 
H13906-1

Coffret et périphériques 24 V

Evolution 24V/1,5A
H24411-13

Evolution 24V/3A
H24412-3

Evolution 24V/3A
H09803-0

Evolution 24V/10A
H24418-3

Bouton d’aération 3 
positions à clé rotative 
H13904-0

Double boutton 
poussoir 
H13903-0

PROCHAINEMENT

Evolution 24V/10A
H09810-0

PROCHAINEMENT
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CONFORT

Confort électrique | EVOLUTION

Principe Evolution Ouverture Fermeture électrique 230V pour aération seule
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Confort électrique | EVOLUTION

CONFORT

Principe Ouverture Fermeture électrique 24V pour l’accès toiture
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10 A - 24V 

2 x section a calculer 

H09803-0 – EVOLUTION 24V – 3A
OU 
H09810-0 – EVOLUTION 24V – 10A 
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PROCHAINEMENT

MAXI 10A

MAXI 10A
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Confort Electrique 

COSY 230V

CONFORTConfort I Electrique

Les coffrets permettent d’effectuer des manœuvres 
d’ouverture et de fermeture des menuiseries, volets roulants, 
stores d’intérieur et pare-soleil, via des moteurs électriques 230 Vca 
ou 24 Vcc, selon les modèles.

Pour obtenir le contrôle automatique des conditions 
météo depuis les centrales, il est possible de  
connecter :

  des capteurs de pluie,

  des capteurs de vent,

   une commande manuelle, une télécommande radio  
et/ou un thermostat.

   de 1 à 4 voies 

  Pilotage radio 

  Télécommande fournie 

LES    TOLPLEX
  Pour appareil de confort, ouverture / 

fermeture électrique

Lanterneau Air elec (Tetrasteel, Tetrabac, Tetracoif...)
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Confort I Electrique

Périphériques

Confort électrique | COSY

Double bouton 
poussoir 
H13903-0

Sonde de vent et de 
lumière 
H09432-0

Sonde de pluie 
H09430-2

Thermostat 
d’ambiance 
électronique 
H13906-1

Bloc Relais 1 voie (3A) 
H09220-1

Sonde de vent 
H09431-0

Thermostat 
H13906-0

Telecommande radio 
(pour version Radio) 
H09440-0

Descriptif

   Tension alimentation : 230 Vca.

   Pouvoir de sortie : 230 Vca / 10A.

    Nombre de lignes : 1 à 4 lignes.

    10 A sur 1 voie ou répartis sur les 4 voies

    Température de fonctionnement : de - 5 à + 60 °C.

    Indice de protection : IP43.

Référence Désignation Caractéristiques

H09411-1 COSY 230 V /1 voie Aération 1 voie 230 V, 10A

H09414-1 COSY 230 V / 4 voies Aération / Ombrage, 4 voies 230 Vca, 10A 

H09411-2 COSY RADIO 230 V / 1 voie Radio Aération 1 voie 230 Vca, 10A

H09414-2 COSY RADIO 230 V / 4 voies Radio Aération / Ombrage, 4 voies 230 Vca, 10A 

50 mm

50 mm

Sonde de pluie et vent 
H09802-1
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CONFORT

Principe Cosy Ouverture Fermeture électrique 230V pour l’aération (1 voie)

Confort électrique |  COSY
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Confort électrique | COSY

CONFORTConfort I Electrique

Principe Cosy Ouverture Fermeture électrique 230V pour l’aération (4 voies)
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Aération
BOÎTIERS À CHAÎNES

BOÎTIERS À CHAÎNESConfort I Aération

SINTESI

  Hauteur min. châssis :  

 500 mm pour course 250 mm 

 800 mm pour course 380 mm

  Dimensions 284 x 82,75 x 50 mm

 Course 250 / 380 mm

 Force 180N

  Protection IP20

  Type filaire

 Intensité 0,65 A

 Fin de course : 

 micro interrupteur

 protection - circuit thermique

Version 230 Vac

 Intensité 0,80 A

 Fin de course : 

 micro interrupteur

 protection - circuit électronique

Version 24 Vcc

Références Version 230 Vac Version 24 Vcc

Aluminium anodisé H25421-0 H25411-0

Blanc H25422-0 H25412-0

Marron anodisé H25432-0 H25413-0

Accessoires SINTESI

Console en plastique
H25450-0

Console en aluminium
H25450-1

Console ajustable en 
aluminium
H25150-0

Console coulissante en 
aluminium
H25150-1

Console pivotante
H25150-2

Bout de chaîne 
longueur 50 mm
H25450-5

Boîtier à chaine en aluminium avec finition laquée ou anodisée.
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Confort I Aération

Aération| BOÎTIERS À CHAÎNES

KIMO 

SMART

 Dimensions 28 x 28 x 310 mm

 Course 70 / 125 / 170 / 210 mm

 Intensité 0,32 A

 Force 200N

 Protection IP20

  Type filaire

 Fin de course : 

 Overture par réglage électronique

 Fermeture par aborption de courant

Version 24 Vcc

Références

H25813-0

Boîtier à chaine en aluminium avec course réglable.

 Dimensions 28 x 28 x 310 mm

 Course 180 / 380 mm

 Intensité 0,14 A

 Force 250N

 Protection IP20

 Type filaire

 Vitesse 16 mm/s

Version 230 Vac

Boîtier à chaine en aluminium avec course réglable.

Références

Noir H28021-0

Blanc H28022-0

Gris H28023-0



p 69 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

BOÎTIERS À CHAÎNES

Aération| BOÎTIERS À CHAÎNES

LIWIN

Version 230 Vac

Boîtier à chaine en aluminium et PVC.
Système innovant garantissant coordination et contrôle du mouvement. Aucune centrale électronique de coordination 
extérieure n’est nécessaire.

Références
Filaire 230 Vac 2W-NET (lot de 2)

230 Vac - 350N250N 350N

Noir H28121-0 H28221-0 H28221-1

Blanc H28122-0 H28222-0 H28222-1

Gris H28123-0 H28223-0 H28223-1

 Dimensions 414 x 475 x 37 mm

 Protection IP44

 Vitesse 18 mm/s

  Course 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
400 / 420 mm

 Intensité 0,14 A

 Force 250 /350N

 Type filaire / radio

 Fin de course : 

 Fermeture par aborption de courant

RADIO

Références
Radio 230 Vac

350N

2W-NET (lot de 2)
Radio 230 Vac

Noir H28131-0 H28231-1

Blanc H28132-0 H28232-1

Gris H28123-0 H28233-1

 Course 200 / 250 / 380 mm

 Intensité 1,2 A

 Force 250 N

 Type filaire

 Fin de course : 

 Fermeture par aborption de courant

Version 24 Vcc

Références Filaire 24 Vcc
2W-NET (lot de 2)

24 Vcc

Noir H28211-0 H28211-1

Blanc H28212-0 H28212-1

Gris H28213-0 H28213-1

Télécommande 1 canal
H28100-0

Télécommande 6 canaux
H28100-1

Accessoires LIWIN
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Confort I Aération

Aération| BOÎTIERS À CHAÎNES

STILE

 Dimensions 412 x 72 x 50 mm

 Course Sélectionnable 230 / 400 mm

 Intensité 0,80 A

 Force 300 N

 Protection IP20

  Type filaire

 Fin de course : 

 micro interrupteur

 protection - circuit thermique

Version STILE 230 Vac

Boîtier à chaine en nylon  chargé de fibre de verre. Le connecteur extracible premet un branchement rapide.

Références STILE

Noir H25621-0

Blanc H25622-0

Gris H25623-0

 Dimensions 412 x 72 x 50 mm

 Course réglable 230 / 400 mm

 Intensité 0,80 A

 Force 300 N

 Protection IP20

  Type filaire

 Fin de course : 

 micro interrupteur

 protection - circuit thermique

Version STILE’R 230 Vac

Références STILE’R

Noir H25631-0

Blanc H25632-0

Gris H25633-0

Etrier de fixation
inclus

Etrier en plastique 
noir H25650-0
blanc H25650-1
gris H25650-2

Accessoires STILE
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BOÎTIERS À CHAÎNES

Aération| BOÎTIERS À CHAÎNES

VEGA

Boîtier à chaine en aluminium finition laquée et chaîne inox.

 Dimensions 450 x 45 x 32 mm

 Course 300 mm

 Intensité 0,15 A

 Force 250 N

 Protection IP30

 Type filaire

 Vitesse 9 mm/s

 Fin de course : 
 électronique

Version 230 Vac

Références Filaire 230Vca

Noir H25021-1

Blanc H25022-1

Gris H25023-1

 Dimensions 450 x 45 x 32 mm

 Course 300 mm

 Intensité 0,70 A

 Force 250 N

 Protection IP30

 Type filaire

 Vitesse 9 mm/s

 Fin de course : 

 électronique

Version 24Vcc

Références Filaire 24 Vcc
Filaire 24Vcc 

synchronisable

Noir H25011-0 H25011-1

Blanc H25012-0 H25012-1

Gris H25013-0 H25013-1

Références
Filaire 24 Vcc 
communiquant (Modbus)

Noir H25011-4

Blanc H25012-4

Gris H25013-41
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Confort I Aération

Aération| BOÎTIERS À CHAÎNES

VEGA RADIO

 Dimensions 450 x 45 x 32 mm

 Course 300 mm

 Intensité 0,15 A

 Force 250 N

 Protection IP30

  Type radio

 Vitesse 9 mm/s

 Fin de course : 

 électronique

Version 230 Vac

La version VEGA Radio peut être commandé avec un transmetteur radio et est prédisposée pour la connexion directe avec un 
themostat.
Prévue également, une version VEGA Radio avec prédisposition de connexion à un détecteur de pluie.
Le boîtier à chaîne VEGA Radio a une capacité de mémoire jusqu’à 8 transmetteurs (radiocomande, sonde pluie, etc...)

Etrier réglable «Z»
H25050-7

Commande à distance 
additionnelle
H25050-5

Accessoires VEGA RADIO

RADIO

Références Radio 230 Vac
Radio avec connexion 

détecteur de pluie

Noir H25031-0 H25041-0

Blanc H25032-0 H25042-0

Gris H25033-0 H25043-0

Etrier en acier inoxidable
H25050-4

RS détecteur de pluie
H25050-6

Console pivotante
Noir H25050-1
Blanc H25050-2
Gris H25050-3

RADIO
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BOÎTIERS À CHAÎNES

Aération| BOÎTIERS À CHAÎNES

QUASAR

Boîtier à chaîne en aluminium, finition laquée ou anodisée et chaîne inox à maille double.

 Dimensions 676 x 47,5 x 32 mm

 Course 500 mm

 Intensité 0,4 A

 Force 300 N

 Protection IP30

 Type filaire / synchronisable

 Fin de course : 
  électronique par détection de courant de 

surcharge

Version 230 Vac

 Dimensions 676 x 47,5 x 32 mm

 Course 500 mm

 Intensité 0,9 A

 Force 300 N

 Protection IP30

 Type filaire / synchronisable

 Fin de course : 

  électronique par détection de courant de 
surcharge

Version 24Vcc

Références Filaire 24 Vcc
Synchronisable 

230 Vac

Noir H25511-0 H25511-1

Blanc H25512-0 H25512-1

Gris H25513-0 H25513-1

Références Filaire 24 Vcc - IP42

Noir H25511-3

Blanc H25512-3

Gris H25513-3

Références Filaire 230Vac
Synchronisable 

230 Vac

Noir H25521-0 H25521-1

Blanc H25522-0 H25522-1

Gris H25523-0 H25523-1

Références
Filaire 24 Vcc 
communiquant (Modbus)

Noir H25511-4

Blanc H25512-4

Gris H25513-4
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TWIN QUASAR  

 Dimensions 1485 x 72 x 37 mm

 Course 500 mm

 Intensité 0,9 A

 Force 600 N

 Protection IP30

 Type filaire

 Fin de course : 

  électronique par détection de courant de 
surcharge

Version 230 Vac

Etrier réglable «Z»
H25050-7

Etrier en acier inoxidable
H25050-4

Accessoires TWIN QUASAR  

Etrier pivotant long
Noir H25050-1
Blanc H25050-2
Gris H25050-3

Kit TWIN QUASAR
Blanc H25550-2
Alu H25550-3

Références Filaire 230Vca

Noir H25521-2

Blanc H25522-2

Gris H25523-2

Version 24Vcc

 Dimensions 1485 x 72 x 37 mm

 Course 500 mm

 Intensité 1,8 A

 Force 600 N

 Protection IP30

 Type filaire

 Fin de course : 

  électronique par détection de courant de 
surcharge

Références Filaire 24 Vcc

Noir H25511-2

Blanc H25512-2

Gris H25513-2

Aération| BOÎTIERS À CHAÎNES

BOÎTIERS À CHAÎNESConfort I Aération
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3 |  Gestion énergétique
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Gestion énergétique
CONCEPTS ET BIENFAITS, VENTILATION & OMBRAGE

La ventilation naturelle pilotée avec l’Aeropilot, l’ombrage, la 

ventilation, lumière artificielle avec le Storepilot, les coffrets de 

puissance, la technologie Radio ENOCEAN, la mise en oeuvre avec  

ses solutions et quelques références chantier.

@

GESTION ÉNEGÉTIQUE
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La lanterneau peut être un atout pour l’évacuation de l’air pollué et offre une solution à la gestion des 
hausses de températures à l’intérieur du batiment.

Sans ventilation, notre environnement est malsain et peut provoquer des irritations des yeux, du nez, de 
la bouche, des maux de tête, des allergies, de l’asthme et favoriser des maladies comme le cancer ou des 
problèmes cardiaques.

La lumière naturelle est un besoin vital, nous remarquons de plus en plus de maux liés a son absence :

 dépressions saisonnières

 absentéisme à l’école ou au travail

 morosité

 accidents de travail

 ...

Les lanterneaux sont une solution simple pour apporter dans vos locaux, la lumière essentielle au bien-
être des occupants.

Il a été observé que la lumière naturelle :

 réduit les accidents

 augmente la productivité

 favorise les ventes dans les commerces

 apporte éveil et bonne humeur

 limite la consommation électrique

 ...
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Free cooling 

Lorsque les locaux sont occupés, la ventilation naturelle pilotée s’appuie sur l’air extérieur pour rafraîchir la 
température intérieure du bâtiment en fonction des conditions climatiques. Cette ventilation est possible 
uniquement si la température extérieure est inférieure à la température d’ambiance et que la température 
ambiante est supérieure à la température désirée. 

Night Cooling

Lorsque les locaux sont inoccupés, la ventilation naturelle pilotée permet un balayage de l’air ambiant afin 
d’évacuer la chaleur accumulée durant la journée et ce jusqu’à une limite basse de la température ambiante. 
Ce système étant basé sur l’utilisation de l’air extérieur, il ne créé aucun surcoût d’exploitation.

Principe 

La ventilation naturelle pilotée est une solution entièrement automatisée, qui vise à optimiser le confort 
des occupants dans les bâtiments non climatisés et à réduire la facture énergétique dans les bâtiments 
climatisés. La température intérieure du bâtiment est régulée en fonction des conditions climatiques 
extérieures. 

Ventilation naturelle pilotée  

AEROPILOT

Descriptif

  Maintien des conditions climatiques ambiantes acceptables pour les bâtiments non climatisés, 

  Réduction de la facture énergétique pour les bâtiments climatisés, 

  Utilisation des matériels de désenfumage existants, 

  Ouverture des ouvrants de façade et des exutoires à des positions intermédiaires 

   Ouverture en ventilation des ouvrants de façade et des exutoires à une position maximale et paramétrable 
en mode free cooling comme en mode night cooling, 

  Compatible avec les GTC/GTB via les protocoles de communication Modbus ou BACnet (suivant modèle)

  Programmation :  horaire, journalière, hebdomadaire et annuelle. 

Avantages

GESTION ÉNERGÉTIQUE
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Point de consigne : 22 °C

26 °C 38 °C

CAS N° 1
Température extérieure supérieure à celle de 
l’intérieur

>  Fermeture pour conserver la fraîcheur du 
bâtiment

Point de consigne : 22 °C

28 °C 24 °C

CAS N° 2
Température extérieure inférieure à celle de 
l’intérieur

>  Ouverture pour créer un renouvellement d’air 
et une baisse de la température

CAS N° 3
Accumulation de la température journalière 
dans les locaux

> Ouverture pour générer un flux d’air 
permettant un bon renouvellement et une 
baisse des températures

limite basse température 
ambiante : 18 °C

29 °C 10 °C

Cas de figure

Ventilation naturelle pilotée | AEROPILOT
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  AEROPILOT Z3 AEROPILOT Z5 AEROPILOT WEB

Ventilation - nombre de zones 3 5
Base 5 

+ 5 modules de 3 
soit 20 maxi

Ombrage  - nombre de zones / / /

Sondes filaires

Extérieur Température
Température 

+ 
Hygrométrie

Température 
+ 

Hygrométrie

Intérieur Température
Température 

+ 
Hygrométrie

Température 
+ 

Hygrométrie

Sonde Radio

Extérieur Température / Météo

Intérieur Température /

Température 
+ 

Hygrométrie
+ 

CO2

Lumière / zone / / /

Sonde de luminosité Extérieur / / /

Contac. position / Filaire Filaire + Radio

Ventilation Hybride / / oui

GTC / GTB

Descriptif

Ventilation naturelle pilotée | AEROPILOT
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La solution d’ombrage piloté permet le pilotage des lames du SUNLITE CONTROLainsi que la gestion de la 
lumière artificielle et si besoin de la ventilation pilotée. 

Plusieurs configurations possibles permettent : 

Le pilotage de l’ombrage en mode automatique pour le SUNLITE CONTROL, avec suivi en temps réel du soleil 
pour une position des lames optimale.

Le pilotage de la lumière artificielle et le pilotage de la ventilation si l’installation le nécessite 

La solution d’ombrage piloté s’adapte parfaitement à toutes les conditions météo pour assurer confort 
lumineux et économies d’énergie. 

Ombrage, ventilation, lumière artificielle 

STOREPILOT

Descriptif

 Réduction des apports calorifiques en été,

 Favorisation de l’apport calorifique en hiver, 

 Autorisation de fonctionnement de la climatisation et du chauffage disponible, 

 Assurance du confort visuel, 

 Limitation des surchauffes du bâtiment, 

 Diminution des déperditions, 

 Utilisation d’un coffret entièrement automatisé, 

 Pilotage du système d’ombrage, 

 Pilotage de l’éclairage artificiel, 

 Pilotage de la ventilation, 

  Compatible avec les GTC/GTB via les protocoles de communication Modbus ou BACnet (suivant modèle)

  Programmation :  horaire, journalière, hebdomadaire et annuelle. 

Avantages
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  STOREPILOT STOREPILOT WEB

Ventilation - nombre de zones 1
Base 3

+ module 3
soit 6 max

Ombrage  - nombre de zones 1

Base 3
+ module 5
+ module 5
 soit 13 max

Sondes filaires

Extérieur Température
Température 

+ 
Hygrométrie

Intérieur Température
Température 

+ 
Hygrométrie

Sonde Radio

Extérieur / Météo

Intérieur /

Température 
+ 

Hygrométrie
+

CO2

Lumière / zone 2 TOR ou 1 Var 2 TOR ou 1 Var

Sonde de luminosité Extérieur Filaire Filaire + radio

Contac. position / Filaire + radio

Ventilation Hybride / oui

GTC / GTB

Descriptif

Ombrage, ventilation, lumière artificielle I STOREPILOT
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Ombrage, ventilation, lumière artificielle I STOREPILOT

COUVERTURE NUAGEUSE > 

Lumière artificielle

Le niveau de lumière naturelle 
étant minimal :

•  L’allumage de deux rampes de 
lumière artificielle assure le 
confort lumineux.

•  La lumière artificielle est 
allumée au maximum pour 
assurer le confort lumineux.

NUAGE ET SOLEIL > 

Lumière artificielle & Lumière 
naturelle

•  L’extinction d’une rampe de 
lumière permet des économies 
substantielles.

•  La gradation de la lumière 
artificielle permet des 
économies substantielles.

•  Les conditions climatiques 
sont optimales, les stores 
sont remontés et les lumières 
éteintes.

FORT ENSOLEILLEMENT >

Lumière naturelle

Les lumières sont éteintes 
et les stores abaissés à une 
position limite paramétrable 
afin de limiter la gêne visuelle 
et thermique liée aux rayons du 
soleil.

Optimiser l’apport de lumière naturelle
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Storepilot & Sunlite Control

Ombrage, ventilation, lumière artificielle I STOREPILOT

COMMENT ÇA MARCHE ?

> les lames sont en position pour un ombrage 
maximum.

JOURNÉE NUAGEUSE  
OU HIVERNALE

>  les lames sont ouvertes pour une luminosité 
optimale.

JOURNÉE ENSOLEILLÉE 
� MATINÉE, FIN DE JOURNÉE OU PRINTEMPS�

>  les lames sont inclinées pour une parfaite 
harmonie entre la lumière et l’ombrage.

LA NUIT
�EN HIVER�

>  les lames sont fermées afin de conserver la 
chaleur du bâtiment.

JOURNÉE D’ÉTÉ 
�SOLEIL AU ZÉNITH�

Sous l’action d’un moteur électrique intégré, les lames pivotantes du SUNLITE CONTROL s’orientent pour 
stopper le rayonnement et l’éblouissement en forte période d’ensoleillement ou laisser passer une grande 
quantité de lumière en période hivernale. 

SUNLITE CONTROL
VUE EXTÉRIEURE : LAMES OUVERTES

SUNLITE CONTROL
VUE EXTÉRIEURE : LAMES FERMÉES
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Storepilot & Sunlite Control

Ombrage, ventilation, lumière artificielle I STOREPILOT
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Pour compléter son offre d’exutoires et ouvrants de désenfumage en toiture et façade, Tolplex développe une 
gamme d’asservissement électrique pour toute utilisation et tout type de bâtiment.

La dernière génération d’organes de commandes électriques offre la possibilité de piloter à distance, via la 
gestion technique du bâtiment, l’ensemble des informations liées à la sécurité incendie et la ventilation de 
confort à travers le protocole de communication Modbus.

Cette nouvelle fonctionnalité a pour but de gérer les discordances et de faire remonter au système de gestion 
technique du bâtiment l’ensemble des défauts pouvant apparaître sur l’installation.

La famille des coffrets HYPERION est parfaitement 
adaptée à tout type de configuration. Performant, 
économique et configurable, moins encombrant, sa 
conception programmable et communicante permet 
une plus grande souplesse d’utilisation.

Le HYPERION communicant permet de réaliser une 
forte interopérabilité entre les coffrets HYPERION et 
le système de ventilation naturelle pilotée Aeropilot 
Web à travers différentes fonctions.

Associer Confort et Sécurité Incendie
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Gamme d’organes de commande ou asservissement électrique permettant l’aération et/ou le désenfumage 
naturel de tout type de bâtiment.

Retrouvez l’ensemble des coffrets de commande, modules et accessoires pour le désenfumage électrique 
dans notre classeur dédié.

HYPERION

  Coffret de puissance électrique désenfumage et aération

  Bus de communication pour l’aération

  Signalétique intelligente des défauts

 Version communicante

EVOLUTION

  Centrale pluie et vent / coffret aération 230V- 10A / coffret 
aération 24V - 1,5A /24V - 3A / 24V - 10A

  Pilotage de systèmes de commande électriques ou coffrets 
pneumatiques en fonction des conditions climatiques

  4 seuils de réglage de vitesse du vent

  raccordement Maitre/Esclave 

COSY

 Coffret aération 230V / 10A

  Permet d’effectuer les manoeuvres d’ouverture et de  
fermeture via des moteurs électriques

 Version radio disponible

  Jusqu’à 4 zones d’aération 

Coffrets de puissance
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TYPE SECTION MESURE Référence Passerelle
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P
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T
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E
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FILAIRE

STATION 
MÉTÉO

Pluie / Vent H09801-2 x x x x x

SONDES 
EXTÉRIEURES

Température H09202-0 x x x x x

Température / Hygrométrie H09205-0 x x x

Luminosité H09216-0 x x

SONDES 
D’AMBIANCE

Température H09203-0A x x x x x

Température / Hygrométrie H09206-0 x x x

Température / CO2 H09213-0 x x x

Température / CO2 / Hygrométrie H09213-1 x x x

Qualité d’air intérieur H09207-1 x x x

Qualité d’air intérieur H09207-2 x x x

Luminosité H09215-0 x x

Luminosité H09219-0 x x

Détection de présence H09217-0 x

Détection de présence H09218-0 x

RADIO

STATION 
MÉTÉO

Pluie / vent H09557-0 H09552-0 - - x - x

Prévisions météorologiques H09280-0 H09552-0 x x

SONDES 
EXTÉRIEURES

Température / Hygrométie H09502-0 H09552-0 x x

Luminosité H09503-0 H09552-0 x

Luminosité H09503-1 H09552-0 x

SONDES 
D’AMBIANCE

Température H09291-0 H09552-0 x x

Température H09501-0 H09552-0 x x

Température H09501-1 H09552-0 x x

Température / CO2 / Hygrométrie H09509-1A H09552-0 x x

Température / CO2 / COV / Hygrométrie H09509-3 H09552-0 X

Température / CO2 / Hygrométrie H09509-2 H09552-0 x x

Luminosité / Présence H09504-0 H09552-0 x

Luminosité / Présence H09504-1 H09552-0 x

Luminosité / Présence H09504-2 H09552-0 x

Luminosité / Présence H09504-3 H09552-0 x

Guide de choix I
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Technologie Radio ENOCEAN

La technologie EnOcean® permet de développer et de mettre rapidement à disposition de nouvelles solutions 
radio dans le bâtiment. 

Des profils de capteurs standardisés assurent l’interopérabilité des produits, et peuvent ainsi communiquer 
et coopérer au sein d’un même système.

Aujourd’hui, la technologie EnOcean® arrive à maturité et est déjà  mise en oeuvre dans plus de 250.000 
bâtiments à travers le monde.

Sans pile, sans fil, sans limite

La technologie radio EnOcean® repose sur un protocole de communication standard par ondes radio où les 
équipements utilisent l’énergie mécanique, solaire ou thermique de leur environnement pour s’autoalimenter.

Les produits sans fil peuvent être installés de manière flexible grâce à leur technologie radio intégrée. Les 
coûts liés à l’installation et au temps de mise en oeuvre en sont réduits, et la souplesse d’installation ou de 
ré-installation maximale.

De ce fait, presque tous les types d’applications (bureaux, écoles, etc.) peuvent être équipés dès la phase de 
planification du projet, mais également en cas de rénovation ou de changement dans la manière dont les 
espaces sont utilisés.

Descriptif

Processeur

Capteurs

Processeur

Actionneur / 
gestion du 
bâtiment

ENERGIE

Convertisseur
d’énergie

Gestion de 
l’énergie

Emetteur / 
Recepteur RF

Emetteur / 
Recepteur RF

INFORMATION

�������������������� ��������������������

��������������
������������������

   Aucune onde dangereuse pour la santé de 
l’homme

   Emissions ponctuelles et de très faible 
puissance

   Fréquence radio utilisée n’entraînant aucune 
interférence avec d’autres types d’appareil

  Faible coût d’installation

   Mise en oeuvre facile et rapide sans  câblage

   Portée jusque 300 m en champ libre et 30 m 
en bâtiment

  Communication bidirectionnelle

   Technologie standardisée ISO / IEC 1454-3-10

AVANTAGES
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- Mise en service sur site dans toute la France 

Tolplex exécute la mise en service et le démarrage de l’installation de manière 
planifiée et contrôlée, cette opération permet également d’enregistrer les paramètres 
clients pour que nos systèmes s’intègrent au mieux dans leurs environnements. 

- Formation à l’utilisation de nos produits sur chantier ou sur nos sites de fabrication 

Tolplex vous propose, lors de la mise en service, une formation à l’utilisation des 
produits. Cette formation peut être réalisée au préalable en fonction des gammes de 
produits.

- Pose 

Pour plus de facilité dans la gestion de votre installation, Tolplex peut vous proposer 
la fourniture et pose des produits de notre catalogue. 

L’accompagnement sur mesure 

Mise en oeuvre
INSTALLATION

�����������������

���������������

���������

Quelque soit le produit choisit, Tolplex vous accompagne dans la mise en oeuvre en vous proposant une offre 
adaptée à vos attentes : 

N’hésitez pas à solliciter votre 
interlocuteur régional pour 
trouver l’accompagnement qui 
vous  convient le mieux.
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Votre devis 
de mise en service www.tolplex.fr

Nous vous accompagnons pour vous simplifier la vie
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Quelques réalisations

Agence Soprema - Mauguio (34)

Fonction : 

désenfumage

ventilation pilotée

ombrage

Produit utilisé : 

Storepilot web

Produit piloté : 

Electrique

Maison Pluri-professionnelle de santé - Montataire (60)         

Fonction : 

confort

ventilation pilotée

Produit utilisé : 

Aéropilot Z3

Produit piloté : 

Chassis de façade

Fonction : 

désenfumage

ventilation pilotée

Produit utilisé : 

Aéropilot Z6

Produit piloté : 

Pneumatique

Decathlon - Pontarlier (25)
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Siège JORIS IDE - Bressuire(79)

Fonction : 

désenfumage

ventilation pilotée

ombrage

Produit utilisé : 

Storepilot web

Produits pilotés : 

Air (élec) Sunlite Control

Pneumatique Sunlite Control

Centre de tri - Theix (56)

Fonction : 

confort

ventilation pilotée

Produit utilisé : 

Aéropilot Z3

Produit piloté : 

Chassis de façade

Ephad - Caulnes (22)

Fonction : 

désenfumage

ventilation pilotée

Produit utilisé : 

Aéropilot Z5

Produit piloté : 

Electrique
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Conseil Général - Amiens (80)

Fonction : 

confort

ventilation pilotée

Produit utilisé : 

Aéropilot Z6

Produit piloté : 

Air (élec)

Industrilab -Meaulte (80)

Fonction : 

confort

ventilation pilotée

Produit utilisé : 

Aéropilot Z3

Produit piloté : 

Air (élec)

Leclerc Drive - Valenciennes (59)

Fonction : 

confort

ventilation pilotée

Produit utilisé : 

Aéropilot Z3

Produit piloté : 

Air (élec)
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Pilotage Ventilation
AEROPILOT Z3 

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ventilation

Notre gamme de coffret automate AEROPILOT permet le 
pilotage de nos lanterneaux en ventilation de manière totalement 
automatisée ; le but étant d’optimiser les consommations 
énergétiques du bâtiment et d’améliorer le niveau de confort 
des occupants. 

Ce système permet :

    Le Free cooling

    Le Night cooling

    Une communication en MODBUS / BACnet (suivant modèle)

    L’intégration hygrométrique/CO2 /COV

    La possibilité de dérogation

  3 zones 

    Le pilotage de lanterneaux d’aération ou désenfumage

   Système automatique et indépendant 

  Communication avec GTB/GTC 

  Pilotage jusqu’ a 3 zones en aération 

  Free cooling / Night cooling 

LES    TOLPLEX

Descriptif

 Tension alimentation : 230 Vca.

 Consommation : 50VA

 Pouvoir de coupure : 3 A / 230 Vca.

 Coffret PVC gris RAL 7035 IP 65

  Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.

  Température ambiante de stockage : - 20  à + 85 °C.

  Réserve de marche de l’horloge : 72 h à 25 °C en cas de 
coupure.

  Durée de vie de la mémoire FLASH : 10 ans.

 Horloge en temps réel.

 Gestion des alarmes.

  Protection par mots de passe (4 niveaux).
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Pilotage I Ventilation

Pilotage ventilation | AEROPILOT Z3

Coffrets et accessoires pour Aeropilot Z3 

Aeropilot Z3
(L380xH200xP140) 
H09200-2

Bloc Relais 1 voie (3A) 
H09220-1

Sonde de température 
ambiante (NTC) 
H09203-0A

Sonde de température 
extérieure 
H09202-0

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
extérieure 
H09205-0

50 mm

50 mm

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
ambiante 
H09206-0

Dérogation locale 
poussoir 
H09208-0

Dérogation locale  
à clé 
H09208-1

Commutateur 
auto/ferm/ouv
a bouton : H13912-0
a clé : H13912-1

Centrale pluie vent 
H09801-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

NOUVEAU

Récepteur radio
H09290-0

Sonde de température 
ambiante 
H09291-0A

RADIO

RADIO

2 piles LR06 AA

V VV V

V V

O

L

V

O

L

V

V V V

V

V  ventilation O  ombrage L  lumière artificielle D  désenfumage

V
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GESTION ÉNERGÉTIQUE

Raccordement coffret AEROPILOT Z3 

Pilotage ventilation | AEROPILOT Z3
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Pilotage ventilation | AEROPILOT Z3

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ventilation

Coffrets et accessoires pour Aeropilot Z3
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Pilotage Ventilation  

AEROPILOT Z5 

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ventilation

Notre gamme de coffret automate AEROPILOT permet le 
pilotage de nos lanterneaux en ventilation de manière totalement 
automatisée ; le but étant d’optimiser les consommations 
énergétiques du bâtiment et d’améliorer le niveau de confort 
des occupants. 

Ce système permet :

    Le Free cooling

    Le Night cooling

    Une communication en MODBUS / BACnet (suivant modèle)

    L’intégration hygrométrique/ CO2 /COV

    La possibilité de dérogation

  5 zones 

    Le pilotage de lanterneaux d’aération ou désenfumage

   Système automatique et indépendant 

   Communication avec GTB/GTC 

   Pilotage jusqu’ a 5 zones en aération 

   Free cooling / Night cooling 

LES    TOLPLEX

Descriptif

 Tension alimentation : 230 Vca.

 Consommation : 50VA

 Pouvoir de coupure : 3 A / 230 Vca.

 Coffret PVC gris RAL 7035 IP 65

  Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.

  Température ambiante de stockage : - 20  à + 85 °C.

  Réserve de marche de l’horloge : 72 h à 25 °C en cas de 
coupure.

  Durée de vie de la mémoire FLASH : 10 ans.

 Horloge en temps réel.

 Gestion des alarmes.

  Protection par mots de passe (4 niveaux).
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Pilotage I Ventilation

Pilotage ventilation | AEROPILOT Z5

Coffrets et accessoires pour Aeropilot Z5

Aeropilot Z5
(L380xH370xP140) 
H09200-1

Bloc Relais 1 voie (3A) 
H09220-1

Sonde de température 
ambiante (NTC) 
H09203-0A

Sonde de température 
extérieure 
H09202-0

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
extérieure 
H09205-0

50 mm

50 mm

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
ambiante 
H09206-0

Dérogation locale 
poussoir 
H09208-0

Dérogation locale  
à clé 
H09208-1

Commutateur 
auto/ferm/ouv
a bouton : H13912-0
a clé : H13912-1

Centrale pluie vent 
H09801-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

NOUVEAU

Capteur de présence
applique : H09217-0
encastrable : 
H09218-0

Sonde de température 
et CO2 ambiante 
H09213-0

Sonde de CO2 

ambiante 
H09214-0

Sonde qualité d’air 
ambiante 
H09207-0

Détecteur de présence 
H09217-0

Détecteur de présence 
H09218-0

V V V V

V V

O

L

V

O

L

V V

VVVVV

V V

V  ventilation O  ombrage L  lumière artificielle D  désenfumage

V
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Raccordement coffret AEROPILOT Z5 

Pilotage ventilation | AEROPILOT Z5

H
09

20
0-

1 

A
E

R
O

P
IL

O
T

 Z
5 

H
09

20
3-

0 

T
em

pé
ra

tu
re

 In
té

rie
ur

e 
x 

nb
re

 z
on

e 

H
09

20
2-

0 

T
em

pé
ra

tu
re

 E
xt

ér
ie

ur
e 

H
09

20
8-

0 

D
ér

og
at

io
n 

lo
ca

le
 x

 n
br

e 
zo

ne
 

H
13

91
2-

0 

C
om

m
ut

 A
ut

o 
/ F

er
m

 / 
O

uv
 

V
E

N
T

IL
A

TI
O

N
 

S
Y

T
1 

3P
 9

/1
0 

S
Y

T
1 

2P
 9

/1
0 

S
Y

T
1 

2P
 9

/1
0 

S
Y

T
1 

2P
 9

/1
0 

23
0V

 / 
50

V
A

 

H
09

80
2-

1 
 

S
O

N
D

E
 D

E
 P

/V
  

S
Y

T
1 

3P
 9

/1
0 

S
Y

T
1 

2P
 9

/1
0 

H
09

80
1-

0 
C

E
N

T
R

A
LE

 P
/V

 

23
0V

 / 
3A

 M
A

X
 

H
09

22
0-

1 

B
lo

c 
re

la
is

 3
A

 

V
E

R
S

 Z
O

N
E

 1
 A

E
R

A
T

IO
N

 

V
E

R
S

 Z
O

N
E

 2
 A

E
R

A
T

IO
N

 

V
E

R
S

 Z
O

N
E

 3
 A

E
R

A
TI

O
N

 

V
E

R
S

 Z
O

N
E

 4
 A

E
R

A
TI

O
N

 

V
E

R
S

 Z
O

N
E

 5
 A

E
R

A
TI

O
N

 

A
IR

 E
LE

C
 2

30
V

 –
 0

,7
A

 

LA
N

T
E

R
 H

O
M

E
 E

LE
C

 2
30

V
 –

 0
,1

5A
 

M
O

P
 o

u 
D

O
P

  A
E

R
, E

LE
C

 2
30

V
/0

,7
A

 

H
E

X
A

C
LI

P
 

C
M

S
I 

M
O

E
 / 

D
O

E
 (

24
V

) 

23
0V

 / 
D

J 
10

A
 C

ou
rb

e 
C

 

M
O

D
U

LE
 D

E
 L

IG
N

E
 

H
09

01
0-

0 

H
yp

ér
io

n 
10

A
 S

an
s 

B
us

 

JY
S

T
Y

  

2P
 8

/1
0 

3 
| 

G
es

tio
n 

én
er

gé
tiq

ue



p 104 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ventilation

N
O

T
E

S



p 105 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

Pilotage Ventilation  

AEROPILOT WEB 

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ventilation

Notre gamme de coffret automate AEROPILOT permet le 
pilotage de nos lanterneaux en ventilation de manière totalement 
automatisée ; le but étant d’optimiser les consommations 
énergétiques du bâtiment et d’améliorer le niveau de confort 
des occupants. 

Ce système permet :

    Le Free cooling

    Le Night cooling

    Une communication en MODBUS / BACnet (suivant modèle)

    L’intégration hygrométrique/ CO2 / COV

    La possibilité de dérogation

  5 zones (+ 5 modules de 3 soit 20 maxi)

    Le pilotage de lanterneaux d’aération ou désenfumage

  Système automatique et indépendant 

  Communication avec GTB/GTC 

  Pilotage jusqu’ a 20 zones en aération 

  Free cooling / Night cooling 

  Journal des événements 

  Compatible intranet/internet

LES    TOLPLEX

Descriptif

 Tension alimentation : 230 Vca.

 Consommation : 50VA

 Pouvoir de coupure : 3 A / 230 Vca.

 Coffret PVC gris RAL 7035 IP 65

  Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.

  Température ambiante de stockage : - 20  à + 85 °C.

  Réserve de marche de l’horloge : 72 h à 25 °C en cas de 
coupure.

  Durée de vie de la mémoire FLASH : 10 ans.

 Horloge en temps réel.

 Gestion des alarmes.

  Protection par mots de passe (4 niveaux).

3 
| 

G
es

tio
n 

én
er

gé
tiq

ue



p 106 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

Pilotage I Ventilation

Pilotage ventilation | AEROPILOT WEB

Coffrets et accessoires pour Aeropilot Web

Aeropilot web
(L380xH370xP140)
H09200-10

Bloc Relais 1 voie (3A) 
H09220-1

Sonde de température 
ambiante (NTC) 
H09203-0A

Sonde de température 
extérieure 
H09202-0

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
extérieure 
H09205-0

50 mm

50 mm

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
ambiante 
H09206-0

Dérogation locale 
poussoir 
H09208-0

Dérogation locale  
à clé 
H09208-1

Commutateur 
auto/ferm/ouv
a bouton : H13912-0
a clé : H13912-1

Sonde de CO2 
ambiante
H09214-0

Passerelle de 
communication radio
H09552-0

Sonde température 
extérieure pluie, vent, 
luminosité
H09557-0

Module de prévisions 
météorologiques
H09280-0

Sonde de température 
intérieure
H09291-0

Sonde de température 
intérieure
H09501-0

Sonde intérieure
taux de CO2, température, 
hygrométrie
H09509-1A

Sonde intérieure
taux de CO2, qualité 
de l’air, température, 
hygrométrie
H09509-3

Sonde intérieure
taux de CO2, température, 
hygrométrie
H09509-2

RADIO RADIO

2 piles LR06 AA

RADIO RADIO RADIO RADIO RADIO

Sonde extérieure 
température, 
hygrométrie
H09502-0

RADIO

RADIO

Sonde de température et 
CO2 ambiant 
H09213-0

Centrale pluie vent 
H09801-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

NOUVEAU

Sonde qualité d’air 
ambiante 
H09207-0

Sonde de température, 
ambiante avec pile et 
point de consigne
H09501-1

RADIO

V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V

V  ventilation

O  ombrage

L  lumière artificielle

D  désenfumage

V
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Raccordement coffret AEROPILOT Web (version filaire)

Pilotage ventilation | AEROPILOT WEB
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GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ventilation

Raccordement coffret AEROPILOT Web (version RADIO)
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Pilotage Ombrage & Ventilation
STOREPILOT

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ombrage & ventilation

Solution globale de gestion d’ombrage, de ventilation naturelle 
et d’éclairage artificiel, entièrement automatisée, optimisant 
la consommation énergétique des bâtiments et le confort des 
occupants :

   Suivi en temps réel du soleil

    Ouverture maximum paramétrable pour l’aération.

    Communication Modbus® ou BACnet (selon modèle)

   Maintien des fonctions de l’Aeropilot.

   Système automatique et indépendant 

  Communication avec GTB/GTC 

   Pilotage 1 zone en aération 

   Pilotage 1 zone en ombrage

  Pilotage lumiere artificielle 

  Free cooling / Night cooling 

LES    TOLPLEX

Descriptif

 Tension alimentation : 230 Vca.

 Consommation : 50VA

 Pouvoir de coupure : 3 A / 230 Vca.

 Coffret PVC gris RAL 7035 IP 65

  Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.

  Température ambiante de stockage : - 20  à + 85 °C.

  Réserve de marche de l’horloge : 72 h à 25 °C en cas de 
coupure.

  Durée de vie de la mémoire FLASH : 10 ans.

 Horloge en temps réel.

 Gestion des alarmes.

  Protection par mots de passe (4 niveaux).

3 
| 

G
es

tio
n 

én
er

gé
tiq

ue



p 110 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

Pilotage I Ombrage & ventilation

Pilotage ombrage & ventilation| STOREPILOT

Coffrets et accessoires pour Storepilot

Storepilot
(L380xH200xP140)
H09210-0  

Relais à seuil
H09209-1

Sonde de luminosité 
intérieure
H09215-0

Dérogation locale 
poussoir 
H09208-0

Sonde luminosité 
extérieure
H09216-0

Commutateur 
auto/ouv/ferm
H13913-0

Dérogation locale  
à clé 
H09208-1

Centrale pluie vent 
H09801-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

NOUVEAU

Sonde de température 
ambiante (NTC) 
H09203-0A

Sonde de température 
extérieure 
H09202-0

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
extérieure 
H09205-0

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
ambiante 
H09206-0

commutateur 
auto/ferm/ouv
a bouton : H13912-0
a clé : H13912-1

BLOC Relais
1 VOIE (3A) 
H09220-1

50 mm

50 mm

L L
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V V V
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Pilotage ombrage & ventilation| STOREPILOT

Raccordement coffret STOREPILOT
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Pilotage Ombrage & Ventilation 

STOREPILOT WEB

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ombrage & ventilation

Solution globale de gestion d’ombrage, de ventilation naturelle 
et d’éclairage artificiel, entièrement automatisée, optimisant 
la consommation énergétique des bâtiments et le confort des 
occupants :

   Suivi en temps réel du soleil

    Ouverture maximum paramétrable pour l’aération.

    Communication Modbus® ou BACnet (selon modèle)

   Maintien des fonctions de l’Aeropilot

  Système automatique et indépendant 

  Communication avec GTB/GTC 

   Pilotage jusqu’ à 6 zones en aération 

   Pilotage jusqu’ à 13 zones en ombrage 

  Pilotage lumiere artificielle 

  Free cooling / Night cooling 

  Journal des événements 

  Compatible intranet/internet

LES    TOLPLEX

Descriptif

 Tension alimentation : 230 Vca.

 Consommation : 50Va

 Pouvoir de coupure : 3 A / 230 Vca.

 Coffret PVC gris RAL 7035 IP 65

  Température ambiante de fonctionnement : 0 à + 50 °C.

  Température ambiante de stockage : - 20  à + 85 °C.

  Réserve de marche de l’horloge : 72 h à 25 °C en cas de 
coupure.

  Durée de vie de la mémoire FLASH : 10 ans.

 Horloge en temps réel.

 Gestion des alarmes.

  Protection par mots de passe (4 niveaux).
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Pilotage I Ombrage & ventilation

Pilotage ombrage & ventilation| STOREPILOT WEB

Coffrets et accessoires pour Storepilot Web 

Storepilot web
(L380xH370xP140)
H09210-1  

Relais à seuil
H09209-1

Sonde de luminosité 
intérieure
H09215-0

Sonde luminosité 
extérieure
H09216-0

Commutateur 
auto/ouv/ferm
H13913-0

Dérogation locale 
poussoir 
H09208-0

Dérogation locale  
à clé 
H09208-1

Centrale pluie vent 
H09801-0

Sonde de pluie  et vent 
H09802-1

Sonde de température 
ambiante (NTC) 
H09203-0A

Sonde de température 
extérieure 
H09202-0

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
extérieure 
H09205-0

Sonde de température 
et d’hygrométrie 
ambiante 
H09206-0

commutateur 
auto/ferm/ouv
a bouton : H13912-0
a clé : H13912-1

BLOC Relais
1 VOIE (3A) 
H09220-1

50 mm

50 mm

NOUVEAU

Sonde de température et 
CO2 ambiant 
H09213-0

Sonde de CO2 
ambiante
H09214-0

Sonde qualité d’air 
ambiante 
H09207-0

Sonde de luminosité 
intérieure 
H09219-0

V  ventilation O  ombrage L  lumière artificielle D  désenfumage

L L L

O

O

V

O

L

V

O

L

V V

V V V V V

V V V V

V

O

L
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Coffrets et accessoires pour Storepilot Web

Pilotage ombrage & ventilation| STOREPILOT WEB

Passerelle de 
communication radio
H09552-0

Sonde température 
extérieure pluie, vent, 
luminosité
H09557-0

Module de prévisions 
météorologiques
H09280-0

RADIO

RADIO

2 piles LR06 AA
sonde extérieure
luminosité
0 à 30 klux
H09503-0

sonde extérieure
luminosité
0 à 60 klux
H09503-1

RADIO RADIO

Sonde de température 
intérieure
H09291-0

Sonde de température 
intérieure
H09501-0

Sonde intérieure
taux de co2, 
température, 
hygrométrie
H09509-1A

Sonde intérieure
taux de co2, qualité 
de l’air, température, 
hygrométrie
H09509-3

RADIO RADIO

RADIO RADIO

Sonde intérieure
taux de co2, tempéra-
ture, hygrométrie
H09509-2

RADIO

Sonde extérieure 
température, 
hygrométrie
H09502-0

RADIO

2 piles LR06 AA

sonde intérieure 
luminosité, présence
H09504-3

relais à seuil
H09209-1

RADIO RADIO

RADIO

Sonde de température, 
ambiante avec pile et 
point de consigne
H09501-1

RADIO

V

O

L

V

O

V V V

V V V

O

L L

V

O

L

O O

V V

V  ventilation O  ombrage L  lumière artificielle D  désenfumage
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Pilotage ombrage & ventilation| STOREPILOT WEB

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ombrage & ventilation

Raccordement coffret Storepilot Web (filaire et radio)

JYSTY 2P 8/10 MOD. 5 ZONES 

OMBRAGE SUPP. 

H09271-1 

MOD, 3 ZONES  

VENTILATION SUPP. 

H09270-0 

STOREPILOT WEB 

H09210-1 

3 ZONES VENTILATION 

3 ZONES OMBRAGE 

MOD. 5 ZONES 

OMBRAGE SUPP. 

H09271-1 

H09203-0 

Temp Int x nbre zone 

H09202-0 

Temp Ext 

H13912-0 

Commut Auto / Ferm / Ouv 
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0 
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Y
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H09802-1  

P/V  

SYT1 3P 9/10 
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Y

T
1 
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0 

H09801-0 
CENTRALE P/V 

H09208-0 

Dérog locale x nbre zone 

H09216-0 

Lum ext 

H09208-0 Dérog locale ZONE 1 

H13913-0 

Auto/Ouv/Ferm 
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H09203-0 Température Int 

H09208-0 Dérogation locale 
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JYSTY 2P 8/10 

H09552-0 

PASSERELLE DE COMMUNICATION ENOCEAN / MODBUS 

MOD. 5 ZONES OMBRAGE SUPP. 

H09271-1 

MODULE 3 ZONES VENTILATION SUPP. 

H09270-0 

PASSERELLE 2 

ZONES 4, 5 et 6 

PASSERELLE 1 

ZONES 1,2 et 3 

TEMPERATURE  

EXTERIEURE PLUIE ET VENT 

TEMPERATURE + HYGROMETRIE 
INTERIIEURE 

ZONES 4, 5 et 6 

TEMPERATURE + HYGROMETRIE 
INTERIIEURE 

ZONES 1, 2, et 3 

STOREPILOT WEB 

H09210-1 

3 ZONES VENTILATION 

3 ZONES OMBRAGE 

H09503-1 

SONDE EXT LUMIERE RADIO 

H09504-3 

SONDE INT LUMIERE RADIO 

H09504-3 

SONDE INT LUMIERE RADIO 

MOD. 5 ZONES OMBRAGE SUPP. 

H09271-1 
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Pilotage Ombrage 

SAGEGLASS PILOT

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ombrage

Le coffret de commande SageGlass® contient toute l’électronique 
nécessaire au fonctionnement des vitrages isolants SageGlass®. 

Le coffret de commande se décline en trois tailles en fonction du  
nombre de vitrages SageGlass® à contrôler.

Il comprend deux éléments principaux :

    la plaque de montage qui sert de surface de pose à tous les 
composants électroniques 

   le boîtier du tableau de commande qui protège les 
composants. Ces deux éléments sont généralement fournis 
ensemble, mais il est également possible les commander 
séparément.

 Pilotage de l’ombrage

 

LES    TOLPLEX
  Permet le pilotage de l’ombrage 

SageGlass®. 

SageGlass®. disponible en fix ou air
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Pilotage I Ombrage

Pilotage ombrage| SAGEGLASS PILOT

Dimensions et caractéristiques

Dim.

Avec couvercle (millimètre) Sans couvercle (millimètre) Nb 
vitrages  
isolants 
max.

Surfaces 
max. 
(m2)

Tension 
(c.a.)

Puissance 
max. 
(VA)Largeur 

(W1)
Hauteur 
(H1)

Profondeur
(D1)

Largeur
(W2)

Hauteur
(H2)

Profondeur
(D2)

Petit
17.15
435.7

26.15
664.3

4.94
125.6

14.25
362

23.25
590.6

3.75
95.3

72 300 - 500 99-253 500

Moyen
20.40
518.3

38.15
969.1

4.94
125.4

17.50
444.5

35.25
895.4

3.75
95.3

144 600 - 1000 99-253 975

Grand
20.40
518.3

54.15
1375.5

4.94
125.4

17.50
444.5

51.25
1301.8

3.75
95.3

192 1200 - 2000 99-253 1575

Référence Désignation

H330-1109-xxx Panneau modèle

H300-1072-001 Boitier

H300-1073-001 Plaque montage

PETIT

Référence Désignation

H330-1110-xxx Panneau modèle

H300-1074-001 Boitier

H300-1075-001 Plaque montage

MOYEN

Référence Désignation

H330-1111-xxx Panneau modèle

H300-1076-001 Boitier

H300-1077-001 Plaque montage

GRAND

Raccordement

Le coffret de commande contient les composants électroniques permettant de faire fonctionner les vitrages isolants SageGlass®.



p 119 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

GESTION ÉNERGÉTIQUE

Boîtier de répartition

Pilotage ombrage| SAGEGLASS PILOT

Le boîtier de répartition SageGlass® sert de jonction entre les câbles d’extension vitrages ou capteurs et le coffret de 
commande lorsque la distance entre le coffret et les vitrages dépasse 38 m. Un seul boîtier de répartition permet de 
regrouper jusqu’à 24 câbles vitrages ou capteurs. La liaison entre le boîtier de regroupement et le coffret de commande se 
fait au moyen de câbles 12-conducteurs.
La distance maximale entre les vitrages et le coffret de commande peut atteindre 106 m.

Boîtier de répartition
H310-0093-001

Câble d’extension capteur

Le câble d’extension capteur permet de relier les capteurs de luminosité intérieur ou extérieur au coffret de commande
ou au boîtier de répartition. Il est proposé en différentes longueurs pour répondre aux besoins spécifiques de chaque 
installation.
Les câbles d’extension vitrage ont une gaine PVC, et chaque conducteur a une section de 0,65 mm2.

Référence Longueur de câble Diamètre nominal

H670-1012-002 15 m

3,10 mm
H670-1012-010 23 m

H670-1012-125 38 m

H670-1012-008 76 m
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Pilotage ombrage| SAGEGLASS PILOT

GESTION ÉNERGÉTIQUEPilotage I Ombrage

Capteur extérieur horizontal  

Le capteur extérieur horizontal SageGlass® mesure la luminosité extérieure pour le système de contrôle SageGlass®. 
Il existe deux types de capteur extérieur : vertical ou horizontal. Les capteurs horizontaux sont employés pour le contrôle 
automatique de la luminosité et de l’éblouissement, tandis que les capteurs verticaux servent uniquement au contrôle 
automatique de l’éblouissement.
Le capteur horizontal mesure la lumière directe alors que le capteur vertical sert à mesurer la lumière diffuse. Pour contrôler 
au mieux l’éblouissement, il est recommandé d’utiliser des capteurs horizontaux et verticaux pour chaque orientation. Toute 
installation doit compter au minimum un capteur horizontal par élévation ; il est possible d’ajouter des capteurs si le premier 
risque de se retrouver à l’ombre à un moment de la journée.

Capteur extérieur 
horizontal

Câble d’extension vitrage

Le câble d’extension vitrage SageGlass® permet de relier les verres isolants SageGlass® au coffret de commande. Plus 
concrètement, il est connecté à la sortie de câble du vitrage, traverse la menuiserie, puis est connecté à un boitier de 
répartition ou directement à un coffret de commande. Il est proposé en différentes longueurs pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque installation.
Les câbles d’extension vitrage ont une gaine PVC, et chaque conducteur a une section de 0,65 mm2.

Référence Longueur de câble Conducteurs * Diamètre nominal

H330-0007-007

15 m

2 2.95 mm

H330-0009-007 3 3.10 mm

H330-0011-007 4 3.45 mm

H330-0007-008

23 m

2 2.95 mm

H330-0009-008 3 3.10 mm

H330-0011-008 4 3.45 mm

H330-0007-010

38 m

2 2.95 mm

H330-0009-010 3 3.10 mm

H330-0011-010 4 3.45 mm

* Le nombre de conducteurs varie en fonction des paramètres du projet et du vitrage isolant
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BON DE COMMANDE

Exemple : 
Tetrasteel DV Pneu 160/300 - PCA 16 - SL 250 
6 appareils (bizone) dans un bâtiment de 60m x 30m 

1    Se reporter à la documentation commerciale (tableau des caractéristiques, colonnes pression et volume en litres)
2    Calculer en fonction du nombre d’appareil(s) et de la longueur du tube cuivre
3   Tirer une droite horizontale indiquant la pression dans l’abaque et deux droites verticales pour les consommation en 

litres (ouverture et fermeture)
4   Toujours choisir la courbe supérieure à droite du point de croisement des droites verticales et horizontales.

Abaque général Dimensions Caractéristiques

Dimensions 
commerciales
(Trémie toiture)

l / L en cm

Dimensions 
lumière

(trémie haute)
l x L en cm

Pression de fonctionnement (bar) Volume total des vérins en litre (L)

PCA 10, 16 CAIS (1) PCA 10, 16 CAIS (1)

SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2) SL 250 (2) SL 500 (2)

160/250
160 x 250 15 20 15 22 0,92 0,92 0,92 0,92

150 x 240 15 26 20 20 0,84 0,84 0,84 1,30

160/300
160 x 300 15 24 20 26 0,92 0,92 0,92 0,92

150 x 290 20 20 22 22 0,84 1,30 0,84 1,30

180/250
180 x 250 15 24 20 26 0,92 0,92 0,92 0,92

170 x 240 15 22 15 24 0,92 0,92 0,92 0,92

Pression : 15 bar
Volume des vérins du DENFC : 0,92 l

*Variable calculée pour un tube cuivre diamètre 6 mm extérieur et 5 mm interieur (par mètre linéaire)
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litres

Dans notre exemple :
Consommation exutoires à l’ouverture : 
3 x 0,92 l = 2,76 litres

Consommation tube cuivre (estimatif en fonction de la 
configuration du bâtiment) : 
150 ml x 0,019625* = 2,94 litres 

Total à l’ouverture : 2,76 + 2,94 = 5,7 litres 

Consommation exutoires à la fermeture : 
(6 x 0,92 l) + 2,94 = 8,46 litres

Pression : 15 bar (cf tableau)

Résultat final :  200 gr en ouverture
 300 gr en fermeture

15 bar

5,7
ouverture

8,46
fermeture
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BON DE COMMANDE

Bon de commande
Nom Affaire :  ........................................................................................................................................

Volume de la ligne de tube cuivre Volume des appareils

Consommation du tube cuivre Ø 6 mm = 0,019625 l pour 1 m

Distance de l’armoire à l’exutoire le plus éloigné en mètres = D

D x 0,019625  = .................................................. litres

Pression de fonctionnement (b) = .......................................................... bar

Volume total de la ligne*  = litres x bar  = ..................................................NL 

* Prendre la cartouche au volume supérieur à l’installation.

Consommation d’un exutoire (a) = ........................................................ litres

Pression de fonctionnement (b) = .......................................................... bar

Volume d’un exutoire = litres (a) x bar (b) = NL (c)

Nombre d’appareils (d) = .................................................. 

Volume total des exutoires = (c) x (d) = .................................................. NL

Volume total de l’installation = Volume total de la ligne + Volume total des exutoires = ...................................................... NL

CALCUL DU VOLUME DE L’INSTALLATION

Cartouche 20 g = 6,7 NL

Cartouche 40 g = 13,3 NL

Cartouche 80 g = 26,7 NL

Cartouche 100 g = 51,2 NL

Cartouche 150 g = 79,6 NL

Cartouche 200 g = 102,5 NL

Cartouche 300 g = 153,8 NL

Cartouche 500 g = 256,3 NL

Cartouche 750 g = 384,0 NL

Cartouche 1000 g = 512,0 NL

Canton > 500 m2 (2 ouvertures, 1 fermeture) Canton < 500 m2 (1 ouverture, 1 fermeture)

Les cartouches de fermeture sont celles déterminées précédemment.
Les cartouches d’ouverture sont 2 fois plus nombreuses et  
2 fois plus petites.

Cartouche CO2

Fermeture = .........................................  g Quantité .........................................

Ouverture = .........................................  g Quantité .........................................

Armoire Hexaclip Bizone

modèle 500 g max. Quantité .........................................

modèle 1000 g max. Quantité .........................................

Les cartouches de fermeture sont celles définies précedemment.
Les cartouches d’ouverture sont de même nombre et de même 
grammage.

Cartouche CO2

Fermeture = .........................................  g Quantité .........................................

Ouverture = .........................................  g Quantité .........................................

Armoire Clip Monozone  

modèle 80 g max. Quantité .........................................

modèle 150 g max. Quantité .........................................

modèle 300 g max. Quantité .........................................

modèle 600 g max. Quantité .........................................

CHOIX DU MATÉRIEL

Tube cuivre diamètre 6 mm en couronne de 25 ml  Quantité .........................................

Goulotte PVC 40 x 17 mm en barre de 2 ml  Quantité .........................................
  

Raccord  droit diamètre 6mm Quantité .........................................

 té diamètre 6 mm Quantité .........................................

Collier pontet diamètre 6 mm en lot de 100 pièces (1/mètre)  Quantité .........................................

OPTIONS
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DÉFINITIONS

Les 4 familles d’habitation

1ère famille

Individuelle

Habitations isolées
en bande à structures non indépendantes
en bande à structures indépendantes

Niveaux maximum
� R + 1
R + 0
R + 1

2ème famille

Habitations isolées jumelées
en bande à structures non indépendantes
en bande à structures indépendantes

> R + 1
R + 1
> R + 1

Collective

Habitations collectives � R + 3 (III)

3ème famille

A
3 conditions : R + 7 maxi
D < 7 M (I)
accès escalier atteint par voie échelle

� R + 3 (III)
R + 7

B

Hauteur < 28 m, une seule des conditions
ci-dessus non satisfaite
Accès aux escaliers à moins de 50 mètres
d’une voie ouverte à la circulation

H � 28 m (II)

4ème famille
Accès aux escaliers protégés à moins de 50 
mètres d’une voie ouverte à la circulation

H > 28 m (II)
H � 50 m

  Tetrapack Treuil 
mécanique & 
pneumatique

  Tetrapack Treuil 
électrique

  Tetrapack Treuil 
pneumatique

  Tetrapack Treuil 
pneumatique
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Définitions | 

Bâtiment de la 2e famille

Isolées Jumelées

En bande à structures non indépendantes

En bande

Si plancher bas du logement le plus haut > 8 m :
escalier encloisonner obligatoire

3

2

1

RDC � R + 3

H

4e étage duplex admis si une pièce4e étage duplex admis si une pièce
principale et accès au 3e étage

3

2

1

RDC � R + 3

La 2e famille comprend les habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’un niveau sur rez-de-chaussée (> R+1), 

groupées en bande à structures non indépendantes d’un niveau sur rez-de-chaussée (R+1), groupées en bande à structures 

indépendantes auquel cas elles peuvent avoir plus d’un niveau sur rez-de-chaussée (> R+1), ainsi que les habitations 

collectives de trois niveaux au plus sur rez-de-chaussée (< = R+3). Dans ce dernier cas, si le plancher bas du logement le plus 

haut est à plus de 8 m du sol, les escaliers doivent être encloisonnés.

Isolée Jumelées

En bande

En bande à structures indépendants

Bâtiment de la 1ère famille

La 1re famille concerne les habitations individuelles isolées ou jumelées disposant 

d’un niveau au plus sur rez-de-chaussée (R+1), groupées en bande à rez-de-

chaussée (R+0), groupées en bande à structures indépendantes où, dans ce cas, 

elles peuvent avoir un niveau au-dessus de rez-de-chaussée (R+1). Les structures 

indépendantes des habitations leur assurent une stabilité propre, si bien que si 

l’une s’écroule, elle n’entraîne pas les autres.
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8e étage duplex admis
si une pièce principale
et accès au 7e étage

H �  28 m
+ 3 conditions :

• R + 7 maxi
• D �  7 m

• accès escalier atteint
par voie échelles

Logement

1 m

H

D

D

1 à 8 m

Perpendiculaire ou parallèle
1

2

3

4

5

6

7

RDC

Bâtiment de la 3e famille

Sont classés en 3e famille les bâtiments d’habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 m au 

plus au-dessus du niveau d’accès des engins de secours. Cette famille se décompose en 3e famille A et en 3e famille B, la 

distinction entre les deux résultant du respect ou du non-respect des conditions édictées ci-dessous. 

 3e famille A

Outre la hauteur de 28 m, les bâtiments d’habitation de la 3e 

famille A doivent répondre à trois conditions :

• comporter au plus 7 étages sur rez-de-chaussée ;

•  comporter des circulations horizontales telles que la distance 

entre la porte palière de logement la plus éloignée et l’accès de 

l’escalier soit au plus égale à 7 m ;

•  être implantés de telle sorte qu’au rez-de-chaussée les accès 

aux escaliers soient atteints par voie échelles (la voie échelles 

correspond à une partie de la voie engins qui permet la mise en 

station des échelles).

Duplex idem

H �  28 m

+

une seule des conditions ci-dessous :

> R + 7
ou D > 7 m

ou accès escalier
non atteint par
voie échelles

+

L � 50 m

Logement

H

D

D

L � 50  m

1

2

3

nième

RDC

 3e famille B

La 3e famille B se distingue de la 3e famille A, par le fait que l’une 

des trois conditions énoncées ci-avant n’est pas satisfaite, à 

savoir :

• elle comporte plus de 7 niveaux sur rez-de-chaussée ;

•  elle comporte des circulations horizontales telles que la 

distance entre la porte palière de logement la plus éloignées et 

l’accès de l’escalier est supérieure à 7 m ;

•  elle est implantée de sorte qu’au rez-de-chaussée l’accès à 

l’escalier ne peut pas être atteint par la voie échelles.

Ces habitations doivent être implantées de sorte que les accès 

aux escaliers soient situés à moins de 50 m d’une voie ouverte à 

la circulation.
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Bâtiment de la 4e famille

Définitions | 

Distance voie engins � 50  m

> 28 m
 � 50  m

Étage duplex admis si une pièce
principale et accès au plancher
50 m

La 4e famille correspond à des bâtiments d’habitation dont le plancher 

bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m et à 50 m au plus 

au-dessus du niveau d’accès des engins de secours et de lutte contre 

l’incendie.

L’accès aux escaliers protégés de ces habitations doit être à moins 

de 50 m d’une voie engins. En effet, dans cette classe de famille, 

l’intervention des secours ne se fait plus au moyen d’échelles, la voie 

échelles n’intervient donc plus.



p 129 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

Glossaire

GLOSSAIRE

A
Alarme générale

Signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants 
d’avoir à évacuer les lieux. L’alarme générale peut être 
immédiate ou temporisée. Elle doit répondre aux disposi-
tions de la norme NF S 61-936.

Alarme générale sélect ive

Alarme générale limitée à l’information de certaines catégo-
ries de personnel d’un établissement. Exemples : établisse-
ments de soins, hôpitaux…

Alarme restreinte

Signal sonore et visuel distinct du signal d’alarme 
générale ayant pour but d’avertir le personnel désigné 
pour exploiter cette alarme. Elle doit répondre aux dispo-
sitions de la norme NF S 61-936.

Al imentat ion Électr ique de Sécur i té (A.E.S.)

Dispositif qui fournit l’énergie électrique à 
tout ou partie d’un S.S.I. afin de lui permettre 
d’assurer ses fonctions. Une Alimentation  
Électrique de Sécurité doit répondre aux dispositions de 
la norme NF S 61-940.

B 

Bloc Autonome d’Alarme Sonore (B.A.A.S.)

Doit répondre aux dispositions de la norme NF C 48-150.

C
Central isateur de Mise en Sécur i té Incendie 
(C.M.S.I . )

Dispositif qui, à partir d’informations ou ordres de 
commande manuelle, émet des ordres électriques de 
commande à destination des matériaux assurant les 
fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d’un 
bâtiment en cas d’incendie. Le C.M.S.I. appartenant au 
S.M.S.I. doit répondre aux dispositions de la norme NF S 
61-934.

Il existe deux types de C.M.S.I. : 

• C.M.S.I. de type A conçu pour être intégré à un S.S.I. de 
catégorie A.

• C.M.S.I. de type B conçu pour être intégré à un S.S.I. de 
catégorie B.

Le C.M.S.I. comporte :

• une unité de commandes manuelles centralisées 
(U.C.M.C.),

• une unité de signalisation (U.S.),

• une unité de gestion d’alarme (U.G.A.),

• éventuellement, une unité de gestion des issues de 
secours.

D
Dif fuseur Sonore (D.S.)

Dispositif électroacoustique permettant l’émission du 
signal d’alarme générale. On distingue les Diffuseurs 
Sonores Non Autonomes (D.S.N.A.), les Blocs Autonomes 
d’Alarmes Sonores (B.A.A.S.) des types Sa et Ma (au sens 
de la norme française NF C 48-150) et les Diffuseurs 
Sonores pour Alarme Générale Sélectives (A.G.S.).

Pour ce qui concerne les D.S.N.A., on distingue :

•  Le D.S.N.A. à modulateur intégré dont le 
fonctionnement est obtenu par application de 
la tension de commande et de l’alimentation  
(le fonctionnement reste maintenu tant que la tension 
est présente).

•  Le D.S.N.A. sans modulateur intégré. Dans ce 
cas, l’appareil est constitué d’un haut-parleur 
et son fonctionnement est obtenu par  
application d’un signal de puissance modulé.

Les D.S. doivent satisfaire aux dispositions de la norme 
NF S 61-936.

Détecteur Automat ique d’ Incendie (D.A. ou 
D.I . ) 
Appareil qui, à partir d’une action automatique, émet une 
information à destination du tableau de signalisation 
type 1 d’un S.D.I.

Disposi t i f  de Commande avec Signal isat ion 
(D.C.S.)

Appareil comprenant une U.C.M.C. et une Unité de 
Signalisation (U.S.) qui émet un (ou des) ordre(s) de 
commande de mise en sécurité à destination d’un (ou 
plusieurs) D.A.S. Le D.C.S. peut présenter une entrée 
permettant de collecter les informations en provenance 
de l’équipement  d’Alarme exclusivement réservée au 
déclenchement d’un ou plusieurs D.A.S. dans les condi-
tions précisées au paragraphe 6.9 de la norme. Un D.C.S. 
doit répondre aux dispositifs des normes NF S 61-938 et 
NF S-61-935.

Glossaire
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Disposi t i f  Commandé Terminal  (D.C.T.)

Dispositif commandé qui, par son action locale, parti-
cipe directement à la mise en sécurité d’un bâtiment ou 
d’un établissement dans le cadre du S.M.S.I., les D.C.T. 
comprenant : 

• les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) à l’excep-
tion du coffret de relayage pour ventilateur de désenfu-
mage,

• les Diffuseurs Sonores (D.S.),

• les ventilateurs de désenfumage.

E
Équipement de Contrôle et  de Signal isat ion 
(E.C.S.)

Composant du système de Détection et d’Alarme 
d’Incendie par l’intermédiaire duquel les Détecteurs 
peuvent être alimentés et :

•  qui est utilisé : 
1. pour recevoir les signaux des détecteurs qui lui sont 
reliés, 
2. pour déterminer si ces signaux correspondent à une 
condition d’Alarme Feu, 
3. pour signaler cette notion d’Alarme Feu sous forme 
audible et visible, 
4. pour localiser le lieu du danger, 
5. pour enregistrer tout ou partie de cette information ;

• qui est utilisé pour surveiller le fonctionnement correct 
du système et signaler tout dérangement de façon 
audible et visible ;

• qui est capable, si exigé, de transmettre le signal 
d’Alarme Feu. 

L
Ligne de Contrôle

Ligne assurant le transport des informations d’état d’un 
(ou plusieurs) D.A.S. à destination d’un C.M.S.I. (visé par 
la norme NF S 61-934) ou d’un Dispositif de Commande 
avec Signalisation (D.C.S. visé par la norme NF S 61-938). 
Elle doit être installée conformément aux dispositions de 
la norme NF S 61-932.

Ligne de Télécommande

Ligne assurant le transport de l’ordre de commande en 
sortie d’un dispositif de commande (visé par la norme 
NF S 61-938) ou d’un C.M.S.I., (visé par la norme NF S 
61-934) à destination d’un (ou plusieurs) D.A.S. télécom-
mandé(s). Elle doit être installée conformément aux 
dispositions de la norme NF S 61-932.

M
Matér ie l  Central

Ensemble des matériels du C.M.S.I., constitué :

•  des équipements regroupés dans un empla-
cement réservé au service de sécurité incen-
die et comprenant, au minimum, l’Unité de  
Commandes Manuelles Centralisées (U.C.M.C.), l’unité 
de Signalisation (U.S.) et l’Unité de Gestion d’Alarme 
(U.G.A.) ;

•  des autres équipement nécessaires au fonctionnement 
de l’ensemble du C.M.S.I. tels que, par exemple, son (ou 
ses) Alimentation(s) Électrique(s) de Sécurité (A.E.S.) à 
batterie d’accumulateurs.

Matér ie l  déporté

Ensemble des matériels du C.M.S.I. ne faisant pas partie 
du matériel central et relié à celui-ci au moyen de voies 
de transmission. Un matériel déporté est toujours situé 
dans le bâtiment ou l’établissement équipé.

Matér ie l  implanté

Matériel ou équipement complet incorporé dans l’enve-
loppe d’un autre matériel ou équipement, tout ou 
partie des moyens de gestion étant communs aux deux 
matériels ou équipements.

Matér ie l  intégré

Matériel ou équipement conçu pour être incorporé dans 
l’enveloppe d’un autre matériel ou équipement, tout ou 
partie des moyens de gestion étant communs aux deux 
matériels ou équipements.

R
Réarmement d’un D.A.S.

Action consistant à faire passer un D.A.S. de la position 
de sécurité à la position d’attente.

Réini t ia l isat ion

Action consistant à rétablir à l’état de veille un dispositif 
à logique programmée lors d’un redémarrage manuel ou 
automatique.  

 S
Système de Détect ion Incendie (S.D.I . )

Système constitué de l’ensemble des appareils néces-
saires à la détection automatique d’incendie et compre-
nant :

• les détecteurs,

• l’équipement de contrôle et de signalisation (ou le 
tableau de signalisation),

• les déclencheurs manuels (D.M.).



p 131 
2018 -02

w w w . t o l p l e x . f r

GLOSSAIRE

Glossaire

Glossaire| 

Système de Mise en Sécur i té Incendie 
(S.M.S.I . )

Système constitué de l’ensemble des équipements qui 
assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité 
d’un bâtiment en cas d’incendie.

Système de Sécur i té Incendie (S.S.I . )

Système constitué de l’ensemble des matériels servant à 
collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule 
sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité d’un bâtiment ou d’un 
établissement. Dans sa version la plus complexe (S.S.I. 
de catégorie A), un S.S.I. est composé de deux sous-sys-
tèmes principaux : un Système de Détection Incendie 
(S.D.I.) et un Système de Mise en Sécurité Incendie 
(S.M.S.I.).

La mise en sécurité de l’établissement peut comporter 
les fonctions suivantes :

• compartimentage,

• évacuation des personnes (diffusion du signal d’éva-
cuation, gestion des issues),

• désenfumage,

• extinction automatique,

• mise à l’arrêt de certaines installations techniques.

Les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq 
catégorie par ordre de sévérité décroissant, appelées A, 
B, C, D et E.

Système de Sonor isat ion de Sécur i té 
(S.S.S.)

Système de sonorisation utilisé pour générer et diffuser 
le signal sonore de l’alarme générale d’évacuation dans 
une ou plusieurs Zones d’Alarme dans les conditions 
fixées par l’annexe A de la norme NF S 61-936.

T
Tableau de signal isat ion

Tableau regroupant la gestion et les fonctions de 
l’Équipement d’Alarme ou de la détection automatique 
d’incendie.

U
Unité de Commande Manuel le Central isée 
(U.C.M.C.) 

Sous-ensemble du C.M.S.I. ou d’un D.C.S. permettant 
d’émettre des ordres de télécommande à destination 
des D.A.S. et/ou des D.C.T. de commander les D.A.S., sur 
décision humaine, depuis un point central.

Uni té de Gest ion d’Alarme (U.G.A.)

Sous-ensemble de l’équipement d’alarme faisant partie 
intégrante du C.M.S.I., ayant pour mission de collec-
ter les informations en prove-nance de déclencheurs 
manuels ou du système de détection incendie, de les 
gérer et de déclencher le processus d’alarme. Le matériel 
central d’un C.M.S.I. de type A (au sens de la norme NF 
S 61-934) comporte une U.G.A. 1 et le matériel central 
d’un C.M.S.I. de type B comporte une U.G.A. 2. L’U.G.A. 1 
peut être implantée dans le matériel de l’équipement de 
contrôle et de signalisation (ou dans le tableau de signa-
lisation) du S.D.I. Dans le cas où la mise en sécurité du 
bâtiment (ou de l’établissement) nécessite un C.M.S.I. de 
type A limité à la seule fonction d’évacuation, le matériel 
central est constitué uniquement de l’U.G.A. 1 complé-
tée éventuellement par une Unité de Gestion centralisée 
des Issus de Secours (U.G.I.S., au sens de la norme NF S 
61-934).

Uni té de Signal isat ion (U.S.)

Dispositif qui assure la signalisation des informations 
afférentes au contrôle et à la surveillance nécessaires 
pour la conduite du S.M.S.I. L’U.S fait partie intégrante 
d’un C.M.S.I., d’un D.C.S. ou d’une A.E.S. L’Unité de 
Signalisation doit répondre aux dispositions de la norme 
NF S 61-935.

V
Voies de transmission

Liaisons filaires, galvaniques ou optiques, internes au 
C.M.S.I., nécessaires à la transmission de données et de 
signaux entre le matériel central et les matériels dépor-
tés éventuels.

Z
Zone de di f fusion d’Alarme générale (Z.A.)

Cette zone géographique, dans laquelle le signal d’alarme 
générale est audible pour donner l’ordre d’évacuation, 
est à considérer comme une zone de mise en sécurité. 
Z.F. � Z.C � Z.A.

Zone de Détect ion (Z.D.)

Zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de 
Déclencheurs Manuels (D.M.) auxquels correspond une 
signalisation commune.

On distingue :

• les Zones de Détection Automatique (Z.D.A. � Z.F.) 
surveillées au moyen de détecteurs d’incendie,

• les Zones de Détection par déclenchement Manuel 
(Z.D.M. � Z.A.).
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