
GRECAPIÙ 
& ONDAPIÙ

Idéales pour la rénovation et le neuf
Rapides à poser

Esthétiques, économiques, thermiques

Classement au feu B - S1 - D0
PV 1200 Joules en profil 5G - 80mm

Plusieurs couleurs disponibles

VOÛTES R350 / R600
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 VOÛTES GRECAPIÙ® R350 ET R600

Système modulaire nervuré en 
polycarbonate alvéolaire avec protection 
UV pour lanterneaux filants.

APPLICATIONS ET POINTS FORTS
Grecapiù® est une plaque nervurée en polycarbonate 
alvéolaire réalisée en plusieurs épaisseurs et hauteurs de 
nervure de 80 mm ou 40 mm avec structure en nid d’abeille et 
une largeur de 1000 mm. Grecapiù® peut être utilisé pour la 
réalisation de voûtes ou couvertures cintrées R = 350 
et R = 600 cm. 
Grecapiù® a une très bonne valeur de transmission lumineuse, 
une excellente protection aux UV, une bonne résistance aux 
chocs, aux variations de températures et à la grêle. Le système 
est complété par une série d’accessoires de finition,tel que les 
fixations et closoirs, les tympans d’about métalliques isolés en 
R. 350 et R. 600 cm.

R = 3,5 - 6,0 m

CORDE HORS TOUT

PRISE DE CÔTES

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Commande : 
91996 
Provenance de l’objet : 
Échantillonné et fourni par le Client 
Date de l’activité : 
13 mai 2022 
Lieu d’exécution de l’activité : 
Polypiù S.r.l. - Via Romolo Murri, 27/29/24 - 
20013 Magenta (MI) - Italie 
Index Page 
Description de l’objet* 2 
Références normatives 2 
Site de production* 3 
Matériel 3 
Modalités 3 
Conditions environnementales 3 
Résultats 4 
Conclusions 4 
 
 

Ce document est composé de 4 pages et d’1 annexe  
et ne peut être reproduit partiellement, en 
extrapolant des parties d’intérêt à la discrétion du 
client, en risquant de favoriser une interprétation 
incorrecte des résultats, sans préjudice de ce qui a été 
défini au niveau contractuel. 
Les résultats se réfèrent uniquement à l’objet 
examiné, tel qu’il a été reçu, et sont valables 
uniquement dans les conditions dans lesquelles 
l’activité a été effectuée. 
Le présent document est la traduction en langue 
française du rapport d’essai n° 395304/15165/CPR du 
19 juillet 2022, délivré en italienne. En cas de doute, la 
version originale en langue italienne fait foi.  
Date de la traduction : 26 juillet 2022. 
L’original de ce document est un document 
informatique avec signature numérique apposée aux 
termes de la législation italienne applicable. 
Ce document annule et remplace le rapport d’essai 
n° 395304/15165/CPR délivré le 10 juin 2022 pour la 
correction de la transcription erronée à l’annexe « A » 
du nom de l’objet, et pour la clarification de l’activité 
et de l’équipement utilisés. 
 

Le Responsable Technique d’Essai :  
Dott. Giacomo Rito 
Le Responsable du Laboratoire de Security and 
Safety :  
Dott. Andrea Bruschi 
Directeur Technique :  
Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno 
 

Rédacteur : Valentina Rocchi 
Réviseur : Dott. Andrea Bruschi 
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RAPPORT D’ESSAI N° 395304/15165/CPR 
Délivré par Istituto Giordano, en sa qualité de laboratoire d’essai notifié (n° 0407), 

conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 9 mars 2011 

Client 

POLYPIÙ S.r.l. 
Via Alberto da Giussano, 15 - 20011 CORBETTA (MI) - Italie 

Objet* 

lanterneaux continus en plastique 
dénommék « GRECAPIÙ 80 5G CURVO R6000 » 

Activités 

 
impact vertical avec un corps mou 
selon la norme UNI EN 14963:2007 

Résultats 
 

Passe - SB 1200 
   

(*) Suivant les déclarations du Client. 

Bellaria-Igea Marina - Italie, 19 juillet 2022 L’administrateur délégué 
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Lieu d’exécution de l’activité : 
Polypiù S.r.l. - Via Romolo Murri, 27/29/24 - 
20013 Magenta (MI) - Italie 
Index Page 
Description de l’objet* 2 
Références normatives 2 
Site de production* 3 
Matériel 3 
Modalités 3 
Conditions environnementales 3 
Résultats 4 
Conclusions 4 
 
 

Ce document est composé de 4 pages et d’1 annexe 
et ne peut être reproduit partiellement, en 
extrapolant des parties d’intérêt à la discrétion du 
client, en risquant de favoriser une interprétation 
incorrecte des résultats, sans préjudice de ce qui a été 
défini au niveau contractuel. 
Les résultats se réfèrent uniquement à l’objet 
examiné, tel qu’il a été reçu, et sont valables 
uniquement dans les conditions dans lesquelles 
l’activité a été effectuée. 
Le présent document est la traduction en langue 
française du rapport d’essai n° 395303/15164/CPR du 
19 juillet 2022, délivré en italienne. En cas de doute, la 
version originale en langue italienne fait foi.  
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et de l’équipement utilisés. 
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RAPPORT D’ESSAI N° 395303/15164/CPR 
Délivré par Istituto Giordano, en sa qualité de laboratoire d’essai notifié (n° 0407),  

conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen  
et du Conseil du 9 mars 2011 

Client 

POLYPIÙ S.r.l. 
Via Alberto da Giussano, 15 - 20011 CORBETTA (MI) - Italie 

Objet* 

lanterneaux continus en plastique 
dénommés « GRECAPIÙ 80 5G CURVO R3500 » 

Activités 

 
impact vertical avec un corps mou 
selon la norme UNI EN 14963:2007 

Résultats 
 

Passe - SB 1200 
   

(*) Suivant les déclarations du Client. 

Bellaria-Igea Marina - Italie, 19 juillet 2022 L’administrateur délégué 
  

PV 1200 JOULES 
en R.6.0 m 5G - 
80/12 mm 

PV 1200 JOULES 
en R.3.5 m 5G - 
80/12 mm

GRECAPIÙ® EST AUTO EXTINGUIBLE 
B S1 D0
5 ondes plan et cintrée - 80/12 mm 
U = 2,30 W/m2K.

CORDE TREMIE

Développé plaque
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GREACAPIÙ® CINTRÉE R.350 ET R.600 cm 1200 JOULES

 LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS 5G - 80

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5G - 80

5 ONDES 80/12 (ep.12 mm) - 5 ONDES 80/16 (ep.16 mm) - 5 ONDES 80/20 (ep.20 mm)

× SOLUTIONS PROFILS :

 

 
FICHE TECHNIQUE n°GR04 - Oct. 2020 (Rév.3)           Produit : Grecapiù 5G – 80/12 – 80/16 – 80/20 

 

FICHE TECHNIQUE – GR04 
Page 1  

  

 
PRODUIT :   

 
5 ONDES 80/12  -   5 GRECHE 80/16  -  5 GRECHE 80/20 
 (ep.12 mm) (ep.16 mm) (ep.20 mm) 
 
 
SECTION PLAQUE:   

 
 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:  
PLAQUE NERVURÉE EN POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE EXTRUDÉ, D’UNE LARGEUR ~1000 mm (PAS UTILE) et 
d’ÉPAISSEUR 12-16 - 20 mm, avec STRUCTURE ALVÉOLAIRE À NID D’ABEILLE.  SECTION A 5 ondes greca pas 250 mm avec 
hauteur onde greca 80 mm pour la onde greca latérale et 74-78-82 mm pour la onde greca centrale. 
LES PLAQUES SONT FOURNIES AVEC UNE LONGUEUR SUR MESURE, THERMOSOUDÉES AUX EXTRÉMITÉS, PV FEU 
EUROCLASS B s1 d0. 

• UTILISATION: RÉALISATION DE COUVERTURES PLANES. 
  

• ACCESSOIRES : LE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ D’ACCESSOIRES 
 (POUR LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES, CONTACTER LE FABRICANT). 
 

 
 
 

Protégé contre U.V. 

Protégé contre U.V. 

LARGEUR STANDARD 
ONDES LATERALES 

Protégé contre U.V. 

Plaque nervurée en 
polycarbonate alvéolaire 
extrudé, d’une largeur ~1000 
mm (pas utile ) et d’épaisseurs 
12-16-20 mm, avec structure 
alvéolaire en nid d’abeille. 
Section à 5 ondes greca pas 
250 mm avec hauteur onde 
greca 80 mm pour l’onde greca 
latérale et 74-78-82 mm pour 
l’onde greca centrale.  
Les plaques sont fournies avec 
une longueur sur-mesure, 
thermosoudées aux extrémités, 
PV feu Euroclass B s1 d0.

DONNÉES UNITÉ 5G - 80/12 mm 5G - 80/16 mm 5G - 80/20 mm

Epaisseur mm 12 16 20

Pas de la plaque mm 1000 ± 5

Pas onde greca mm N°5 ondes à pas 250 mm

Hauteur onde greca Centrale et Latérale mm 74 centr. -80 lat. 78 centr. - 80 lat 82 centr. -80 lat

Longueur plaque m Sur-mesure (Longueur maxi conseillée : 7m)

Couleur - Incolore avec finition satinatée ou Opale

Fermeture aux extrémités - Thermosoudure alvéole

Structure alvéolaire - En nid d'abeille

Protection U.V. - Protégé contre UV sur le côté extérieur

Classification Feu - B s1 d0

Température d'emploi °C -40° / + 130°

Dilatation Thermique Linéaire mm/mm°C 6,7 x 10-5

Résistance aux agents chimique, utilisation 
et maintenance

- Voir notre brochure pour spécifications

Isolation Thermique W/m2K U=2,30 U=1,99 U=1,80

Transmission Lumineuse                 Incolore
Opale

%
%

58±2
39±2

57±2
37±2

52±2
35±2

Facteur Solaire                                 Incolore
Opale

%
%

65±2
46±2

64±2
44±2

59±2
42±2

Coefficient d'ombrage                      Incolore
Opale

%
%

0,75±0,02
0,53±0,02

0,74±0,02
0,51±0,02

0,68±0,02
0,42±0,02

Garantie 10 ans - Voir notre garantie pour les termes et conditions
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FICHE TECHNIQUE n°GR01 - Déc. 2016 (Rév.0)      Produit : Grecapiù 5G 

 FICHE TECHNIQUE – GR01 
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PRODUIT:   

 

5 ONDES GRECA 40/8 (ép.8 mm)  – 40/10 (ép.10 mm)  –  40/16 (ép.16 mm) 
 
SECTION PLAQUE:   

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:  
PLAQUE NERVURÉE EN POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE EXTRUDÉ, D’UNE LARGEUR ~1000 mm (PASUTILE ) et 
d’ÉPAISSEUR 8-10-16 mm, avec STRUCTURE ALVÉOLAIRE À NID D’ABEILLE.  SECTION À 5 ondes greca pas 250 mm avec 
hauteur onde greca 40 mm. 
LES PLAQUES SONT FOURNIES AVEC UNE LONGUEUR SUR MESURE, THERMOSOUDÉES AUX EXTRÉMITÉS, PV FEU 
EUROCLASS B s1 d0. 

• UTILISATION: RÉALISATION DE COUVERTURES PLANES ET CINTRÉES 
 POUR LES COUVERTURES CINTRÉES, LA PLAQUE EST CINTRÉE À CHAUD A Rayon 3,5 m et 6,0 m 

• ACCESSOIRES: LE SYSTÈME EST ÉQUIPÉ D’ACCESSOIRES 
 (POUR LES DÉTAILS SUR LES ACCESSOIRES, CONTACTER LE FABRICANT). 
 

 
DÉTAILS D’INSTALLATION:   
 

 
 
 

Protégé contre U.V. 
PANNEAU 

OU  
TOLE 

NERVUREE 

Protégé contre U.V. 

Protégé contre U.V. 

Plaque nervurée en polycarbonate alvéolaire extrudé, d’une largeur ~1000 mm (pas utile) et d’épaisseurs 8-10-16 mm, avec 
structure alvéolaire en nid d’abeille. Section à 5 ondes greca pas 250 mm avec hauteur onde greca 40 mm.
Les plaques sont fournies avec une longueur sur-mesure, thermosoudées aux extrémités, pv feu Euroclass B s1 d0.

5 ONDES GRECA 40/8 (ÉP.8 mm) – 40/10 (ÉP.10 mm) – 40/16 (ÉP.16 mm)

× SOLUTIONS PROFILS :

GREACAPIÙ® CINTRÉE R.350 ET R.600 cm

8-10-16
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TABLES DES CHARGES (Application Plane et Courbe):   
 

 

12 
 
 

 
 
 
 
Clause de responsabilité : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon ses meilleures 
connaissances ; cependant, n’ayant aucun contrôle sur l’usage de ses matériaux par tierces parties, nous déclinons toute responsabilité 
pour leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur de procéder à ses propres vérifications pour déterminer la conformité 
des matériaux à ses exigences et à la réglementation en vigueur. Polypiù S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses 
produits et au contenu de la documentation sans préavis. 
 

GRECAPIU’ 5G–80/12 - 80/16 – 80/20 5 ONDES 
GRECA 

APPLICATION PLANE SUR PLUSIEURS APPUIS 

GRECAPIU’ 5G – 80/12 - 80/16 – 80/20 
APPLICATION COURBE SUR DEUX 

APPUIS 

GRECAPIU’ 5G – 80/- 80/16 – 80/20 
APPLICATION COURBE SUR DEUX 

APPUIS 
GRECAPIU' 5G - 80/12 - 80/16 - 80/20

APPLICATION COURBE SUR DEUX APPUIS
GRECAPIU' 5G - 80/12 - 80/16 - 80/20

APPLICATION COURBE SUR DEUX APPUIS

 TABLEAUX DES CHARGES 5G - 80

 LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS 5G - 40
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DONNÉES UNITÉ 5G - 40/8 mm 5G - 40/10 mm 5G - 40/16 mm

Epaisseur mm 8 10 16

Pas de la plaque mm 1000 ± 5

Pas onde greca mm N°5 ondes à pas 250 mm

Hauteur onde greca Centrale et Latérale mm 46 centr. -39 lat. 48 centr. - 39 lat 54 centr. -39 lat

Longueur plaque m Sur-mesure (Longueur maxi conseillée : 7m)

Cintrage (R) mm Cintrage à chaud R 3,5 ou 6 m - Cintrage sur place R>10 m

Couleur - Incolore avec finition satinatée ou Opale

Fermeture aux extrémités - Thermosoudure alvéole

Structure alvéolaire - En nid d'abeille

Protection U.V. - Protégé contre UV sur le côté extérieur

Classification Feu - B s1 d0

Température d'emploi °C -40° / + 130°

Dilatation Thermique Linéaire mm/mm°C 6,7 x 10-5

Résistance aux agents chimique, utilisation 
et maintenance

- Voir notre brochure pour spécifications

Isolation Thermique W/m2K U=2,70 U=2,50 U=1,90

Transmission Lumineuse                 Incolore
Opale

%
%

59±2
41±2

58±2
40±2

57±2
37±2

Facteur Solaire                                 Incolore
Opale

%
%

65±2
49±2

64±2
48±2

63±2
44±2

Coefficient d'ombrage                      Incolore
Opale

%
%

0,75±0,02
0,57±0,02

0,74±0,02
0,56±0,02

0,73±0,02
0,51±0,02

Garantie 10 ans - Voir notre garantie pour les termes et conditions
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APPLICATION CINTRÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clause de responsabilité : toutes les indications et conseils techniques fournis sont donnés de bonne foi et selon ses meilleures 
connaissances ; cependant, n’ayant aucun contrôle sur l’usage de ses matériaux par tierces parties, nous déclinons toute responsabilité 
pour leurs applications. Les indications ne dispensent pas l'acheteur de procéder à ses propres vérifications pour déterminer la 
conformité des matériaux à ses exigences et à la réglementation en vigueur. Polypiù S.r.l. se réserve le droit d'apporter des 
modifications à ses produits et au contenu de la documentation sans préavis. 

GRECAPIU' 5G - 40/8 - 40/10 - 40/16
(5 ONDES GRECA)

APPLICATION COURBE SUR DEUX APPUIS

GRECAPIU' 5G - 40/8 - 40/10 - 40/16
(5 ONDES GRECA)

APPLICATION COURBE SUR DEUX APPUIS

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 5G - 40

 TABLEAUX DES CHARGES 5G - 40
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Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000

POLYPIU' srl   via A. Da Giussano, 15 - 20011 CORBETTA (MI) -Italy      www.polypiu.it - mail: info@polypiu.it Schéma GRECAPIU' 5G cintre - Octobre 2016 - Rev.0

RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay
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de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay
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de

 c
in

tra
ge

3,
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 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
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de

 c
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m
 - 
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0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants
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m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants
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LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:

A

90
°

1000

1000
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RAYON DE CINTRAGE

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

1. Protéger la 
plaque du soleil et 
de la pluie.

2. Installer toujours 
la plaque avec le 
côté protégé anti-
uv vers l’extérieur.

3. Les plaques 
en polycarbonate 
alvéolaire ne sont 
pas piétonables.

4. Ne pas marcher 
sur les plaques. 
Utiliser tous les 
systèmes de 
sécurité prévus 
par les normes en 
vigueur pendant la 
mise en oeuvre.

NB : Aux recouvrements des plaques un cavalier 
spécifique est à utiliser.

5. Pour l’étanchéité utiliser uniquement 
du silicone neutre compatible.

6. Pour le nettoyage des plaques, utiliser 
uniquement de l’eau et du savon neutre. 
Les plaques GRECAPIÙ sont fabriquées à 
la longueur demandée et livrées avec les 
extrémités thermosoudées.

7. La découpe des 
plaques peut être 
effectuée sur place 
au moyen d’une 
scie (1) ou d’un 
cutter (2). Obturer 
les extrémités 
après la découpe.

8. Le perçage des plaques peut 
être effectué au moyen d’une 
perceuse avec des mèches 
adéquates. Le trou doit être 3mm 
plus grand que le diamètre de la 
vis ou faire un trou oblong sur la 
longueur de la plaque.

9.a La fixation doit être effectuée perpendiculaire à la plaque.

9.b Ne pas serrer excessivement les vis afin de ne pas 
endommager les plaques au point de fixation.

10. Charges et entraxes : consulter notre documentation technique pour déterminer les entraxes et les charges 
admissibles.

 PRINCIPE DE POSE 

 CONSEILS TECHNIQUES

APPLICATION MULTIPLE 
RECOUVREMENT 2 PLAQUES
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Coloris disponibles 
sur quantité 
minimum de 
commande
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 VOÛTES ONDAPIÙ® R350

Système modulaire ondulé en 
polycarbonate alvéolaire protégé anti UV 
pour lanterneaux translucides et cintrés.

APPLICATIONS ET POINTS FORTS
OndaPIÙ® est une plaque en triple parois réalisée avec un pas 
d’ondulation homogène et invariable suivant les standards 
européens (Euro177/51 mm). 
La plaque OndaPIÙ® est extrudée avec six ondes 
complètes pour garantir une meilleure étanchéité dans les 
recouvrements latéraux et longitudinaux sur lanterneaux 
et couvertures planes ainsi qu’un parfait recouvrement sur 
les plaques ondulées en fibrociment communément utilisées 
en couverture, ou encore pour lanterneaux et couvertures 
cintrées à rayon de cintrage de 350 cm. OndaPIÙ® est exempte 
de microfissures et de tensions, et a une portée à la charge 
uniformément répartie en couverture.
OndaPIÙ® assure une forte valeur de transmission de la 
lumière et une excellente protection anti UV, une résistance 
aux chocs accidentels, aux intempéries, aux variations de 
température et à la grêle. 
Elle est auto extinguible Euroclass B s1 d0, a une bonne 
valeur d’isolation thermique et assure une facilité et simplicité 
d’installation.
Le système est complété par une série d’accessoires
de finition, tels que les fixations et les châssis des tympans en 
polyester.

* DONNEES GENERALES PRIS DE LITTERATURE

CARACTERISTIQUES DE PRODUCTION

Epaisseur  mm 4   mm 6

Structure            Triple parois

Largeur totale  mm 1180 ± 5  (largeur utile mm 1062)

Longueur plaque   sur mesure  (longueur maxi conseillée est 7m)

Isolation thermique U = 3,70   U = 3,30

Température d’emploi  - 40°C + 130° C

Dilatation thermique linéaire  6,7 x 10 -5 mm/mm°C *

TL Incolore satiné 80% ± 2   72% ± 2

TL Opale 68% ± 2   50% ± 2  
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APPLICA TION CINTREE R3500

R.3500

Flèche 1/50ème
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APPLICATION PLANE SUR DEUX OU PLUSIEURS APPUIS

1

2 1

2

APPLICATION PLANE SUR DEUX OU PLUSIEURS APPUIS

APPLICATION CINTREE R3500

64

PRISE DE CÔTES :

RAYON FIXE 350 cm

CORDE HORS TOUT

CORDE TREMIE

Développé plaque
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Epaisseur mm 4 mm 6

Structure Triple parois

Largeur totale mm 1180 ± 5 (largeur utile mm 1062)

Longueur plaque sur mesure (longueur maxi conseillée est 7m)

Isolation thermique U = 3,70 U = 3,30

Température d’emploi - 40°C + 130° C

Dilatation thermique linéaire 6,7 x 10-5 mm/mm°C*

TL Incolore satiné 80% ± 2 72% ± 2

TL Opale 68% ± 2 50% ± 2

Réalisation de lanterneaux et cintrés R3500 avec plaques 
ondulées extrudées en polycarbonate alvéolaire épaisseur 6 
mm :
•	 Pas d’ondulation 177/51 
•	 Extrémités thermosoudées 
•	 Protection aux rayons UV côté extérieur 
•	 Longueur sur-mesure 
•	 Largeur totale mm 1097 ± 5 (6 ondes)  

avec largeur utile mm 1050 

OndaPIÙ® Cintrée
R.3500 en épaisseur 4 mm  
Isolation thermique U = 3,70 W/m2K

OndaPIÙ® Cintrée
R.3500 en épaisseur 6 mm  
Isolation thermique U = 3,30 W/m2K

Système modulaire ondulé
en polycarbonate alvéolaire
protégé anti UV pour lanterneaux et 
couvertures translucides
planes et cintrées ou
en adéquation avec les plaques
en fibrociment.

OndaPIÙ est une plaque en triple parois réa-
lisée avec un pas d’ondulation homogène et in-
variable suivant les standards européens (Euro 
177/51mm). La plaque OndaPIÙ est extrudée 
avec sept ondes complètes pour garantir une 
meilleure étanchéité dans les recouvrements 
latéraux et longitudinaux sur lanterneaux et cou-
vertures planes ainsi qu’un parfait recouvrement 
sur les plaques ondulées en fibrociment commu-
nément utilisées en couverture, ou encore pour 
lanterneaux et couvertures cintrées à rayon de 
cintrage de 3500 mm. OndaPIÙ est exempte de 
microfissures et de tensions, et a une portée à 
la charge uniformément répartie en couverture. 
OndaPIÙ assure une forte valeur de transmis-
sion de la lumière et une excellente protection 
anti UV, une résistance aux chocs accidentels, 
aux intempéries, aux variations de température 
et à la grêle. Elle est auto extinguible Euroclass B 
s1 d0, a une bonne valeur d’isolation thermique 
et assure une facilité et simplicité d’installation. 
Le système est complété par une série d’acces-
soires de finition.

64 63177

118

168

64 148

47

177

64 148

35

177

mm 6 /4
51

mm 6 /4
51

mm 6 /4
51

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 61/2

1 2 3 4 5 51/2

ONDAPIÙ 6 mm

APPLICATIONS
 ET POINTS FORTS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Réalisation de lanterneaux et couvertures planes et 
cintrées R3500 et R6000 avec plaques ondulées
extrudées en polycarbonate alvéolaire
en triple parois épaisseur 4 mm et 6 mm:
• Pas d’ondulation 177/51
• Extrémités thermosoudées
• Protection aux rayons UV côté extérieur
• Longueur sur mesure
• Largeur totale mm 1180 ± 5 (7 ondes)
 avec largeur utile mm 1062
• Largeur totale mm 1097 ± 5 (6 ondes)
 avec largeur utile mm 1050
• Largeur totale mm 920 ± 5 (5 ondes)
 avec largeur utile mm 885.

OndaPIÙ Plan et Cintré
R.3500 et R.6000 en épaisseur 4 mm
Isolation thermique U = 3,70 W/m2K
OndaPIÙ Plan et Cintré
R.3500 et R.6000 en épaisseur 6 mm
Isolation thermique U = 3,30 W/m2K

1062 ± 5 mm Largeur utile

1050 ± 5 mm Largeur utile

1180 ±5 mm Largeur plaque

1097 ± 5 mm Largeur plaque

885 ± 5 mm Largeur utile

920 ± 5  mm Largeur plaque

63

ONDAPIÙ® CINTRÉE

6 ONDES 1/2

* DONNEES GENERALES PRIS DE LITTERATURE

CARACTERISTIQUES DE PRODUCTION

Epaisseur mm 4  mm 6

Structure           Triple parois

Largeur totale  mm 1180 ± 5 (largeur utile mm 1062)

Longueur plaque  sur mesure (longueur maxi conseillée est 7m)

Isolation thermique U = 3,70  U = 3,30

Température d’emploi  - 40°C + 130° C

Dilatation thermique linéaire  6,7 x 10-5 mm/mm°C*

TL Incolore satiné 80% ± 2  72% ± 2

TL Opale 68% ± 2  50% ± 2 
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APPLICATION CINTREE R3500
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APPLICATION PLANE SUR DEUX OU PLUSIEURS APPUIS

1
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2

APPLICATION PLANE SUR DEUX OU PLUSIEURS APPUIS

APPLICATION CINTREE R3500

DEVELOPPEMENT PLAQUE

FLECHE

ENTRAXE APPUIS EXTERIEURS

Rayon fixe 3500mm

150 
mm

150 
mm

CORDE

64

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 TABLEAU DES CHARGES

APPLICATION CINTRÉE R3500
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Direction vents dominants

R
ay

on
de

 c
in

tra
ge

3,
5 

m
 - 

6,
0 

m

LONGEUR MAXI

pour Greca 40 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

pour Greca 80 : 5,5 m  (R 6,00) - 4,0 m  (R 3,50)

1

2

~150 mm

C

B
A

Luce

FIXATION AVEC
CAVALIER +

+

9.a LA FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
PLAQUES AU POINT DE FIXATION

NONNON

3. LES PLAQUES EN
POLYCARBONATE ALVEOLAIRE
NE SONT PAS PIETONABLES

4. NE PAS MARCHER SUR LES
PLAQUES. UTILISER TOUS LES
SYSTEMES DE SECURITE PREVUS
PAS LES NORMES EN VIGUEUR
PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

NON

   EAU

SILICONE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION
CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

JOINTS GOUDRONNES
OU BITUMEUX

NON

découpe

NON

5. POUR L'ETANCHEITE UTILISER
UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE
COMPATIBLE

6. POUR LE NETTOYAGE DES
PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT
DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

1. PROTEGER LA PLAQUE DU
SOLEIL ET DE LA PLUIE

2. INSTALLER TOUJOURS LA
PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE
ANTI UV VERS L'EXTERIEUR

LES PLAQUES GRECAPIU' SONT FABRIQUEES A LA
LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES
EXTREMITES THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE
EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU
D'UN CUTTER (2).

OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.PERÇAGE:

8. LE PERÇAGE DES PLAQUES
PEUT ETRE EFFECTUE AU
MOYEN D'UNE PERCEUSE
AVEC DES MECHES
ADEQUATES. LE TROU DOIT
ETRE 3mm PLUS GRAND QUE
LE DIAMETRE DE LA VIS OU
FAIRE UN TROU OBLONG SUR
LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

Ø VIS

DECOUPE:

+

+

B

C

FIXATION:

10. CHARGES ET ENTRAXES:
CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR
DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

CONSEILS TECHNIQUES:
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RECOUVREMENT 2 PLAQUES

10. Charges et entraxes : consulter notre documentation technique pour déterminer les entraxes et les charges 
admissibles.

1. Protéger la plaque 
du soleil et de la pluie.

2. Installer toujours 
la plaque avec le côté 
protégé anti-uv vers 
l’éxterieur. 

5. Pour l’étancheité, utiliser uniquement du 
silicone neutre compatible.
6. Pour le nettoyage des plaques utiliser 
uniquement de l’eau et du savon neutre
Les plaques ONDAPIÙ sont fabriquées à 
la longueur demandée et livrées avec les 
extrémités thermosoudées.

7. La découpe des 
plaques peut être 
effectuée sur place au 
moyen d’une scie (1) ou 
d’un cutter (2). Obturer 
les extrémités après la 
découpe.

9.  Typologie de fixation
Note : Eviter les erreurs comme indiqué aux points 9.a et 9.b lors de 
l’installation.
9.a La fixation doit être effectuée perpendiculaire à la plaque.
9.b Ne pas serrer excessivement les vis afin de ne pas endommager les 
plaques au point de fixation.

8. Le perçage des plaques peut être effectué 
au moyen d’une perceuse avec des mèches 
adéquates. Le trou doit être 3mm plus grand 
que le diamètre de la vis ou faire un trou 
oblong sur la longueur de la plaque.

3. Les plaques 
de polycarbonate 
alvéolaire ne sont pas 
piétonables.

RECOUVREMENT 2 PLAQUES

4. Ne pas marcher sur les plaques. 
Utiliser tous les systèmes de sécurité 
prévus par les normes en vigueur 
pendant la mise en oeuvre.

  PRINCIPE DE POSE 

6 ONDES 1/2

  CONSEILS TECHNIQUES
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RECOUVREMENT POUR RÉGIONS EXPOSÉES À FORTS VENTS

SCHÉMA DE PRINCIPE TYMPAN D'ABOUT
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T RECOUVREMENT STANDARD (PLAQUE EN 6 ONDES)

RECOUVREMENT POUR REGIONS EXPOSEES A FORTS VENTS

RECOUVREMENT STANDARD (PLAQUE EN 7 ONDES)

SCHEMA DE TYMPAN

mm. 6

~ mm. 118

mm. 1180 ± 5  ( 7 ondes )

mm. 1062 largeur utile

ONDAPIÙ

STRUCTURE
EXISTANTE

TYMPAN DE 
FERMETURE
EN POLYESTER

FIXATION

mm. 6

~ mm. 47mm. 1050 largeur utile
mm. 1097 ± 5 (6 ondes)

mm. 1097 ± 5 ( 6 ondes )
~ mm. 212

mm. 6

mm. 885 largeur utile

mm. 6

~ mm. 47mm. 1050 passo utile
mm. 1097 ± 5 (6 ONDE)
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RECOUVREMENT POUR REGIONS EXPOSEES A FORTS VENTS

RECOUVREMENT STANDARD (PLAQUE EN 7 ONDES)

SCHEMA DE TYMPAN

mm. 6

~ mm. 118

mm. 1180 ± 5  ( 7 ondes )

mm. 1062 largeur utile

ONDAPIÙ

STRUCTURE
EXISTANTE

TYMPAN DE 
FERMETURE
EN POLYESTER

FIXATION

mm. 6

~ mm. 47mm. 1050 largeur utile
mm. 1097 ± 5 (6 ondes)

mm. 1097 ± 5 ( 6 ondes )
~ mm. 212

mm. 6

mm. 885 largeur utile

mm. 6

~ mm. 47mm. 1050 passo utile
mm. 1097 ± 5 (6 ONDE)
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RECOUVREMENT POUR REGIONS EXPOSEES A FORTS VENTS

RECOUVREMENT STANDARD (PLAQUE EN 7 ONDES)

SCHEMA DE TYMPAN

mm. 6

~ mm. 118

mm. 1180 ± 5  ( 7 ondes )

mm. 1062 largeur utile

ONDAPIÙ

STRUCTURE
EXISTANTE

TYMPAN DE 
FERMETURE
EN POLYESTER

FIXATION

mm. 6

~ mm. 47mm. 1050 largeur utile
mm. 1097 ± 5 (6 ondes)

mm. 1097 ± 5 ( 6 ondes )
~ mm. 212

mm. 6

mm. 885 largeur utile

mm. 6

~ mm. 47mm. 1050 passo utile
mm. 1097 ± 5 (6 ONDE)

65

Plaque 
Ondapiù

 DÉTAILS DE RECOUVREMENTS

RECOUVREMENT STANDARD (PLAQUE EN 6 ONDES)
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Coloris disponibles 
sur quantité 
minimum de 
commande
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TETRAGLAS®  PC TETRADOME®

TETRAlite® TETRAVOUTE®

ondapiu grecapiu Greca Piu R.350 et R.600

TETRAGLAS®  pca Asservissements

ONDUPAC® TETRATHERM®

ACCESSOIRES DE fixations systèmes translucides

Plaques translucides en 
polycarbonate nervurées ou 
ondulées simple paroi pour 
couverture et bardages.

Plaques composites opaques 
nervurées ou ondulées.

Lanterneaux d’éclairement 
zénithal et d’aération. Exutoires 
de fumées. Coupoles translucides. 
Capots opaques.

Pour aération et désenfumage 
naturel :
•	 Mécanique
•	 Pneumatique
•	 Électrique

Plaques translucides en 
polycarbonate alvéolaire / 
Accessoires.

Voûtes d’éclairement zénithal à 
structure aluminium autoportante 
et plaques de remplissage en 
polycartbonate.	

Plaques nervurées en 
polycarbonate alvéolaire réalisées 
en plusieurs épaisseurs.

Pour couvetures et bardages.

Systèmes emboîtables ou 
connectables composés de plaques 
en polycarbonate alvéolaire et de 
profils en aluminium pour couvertures 
et bardages.

Plaques translucides en polyester 
simple paroi pour couvertures et 
bardages.

Panneaux sandwich  
translucides pré-assemblés pour 
éclairement naturel.
PLR ou PC

Plaques translucides en 
polycarbonate alvéolaire selon 
profil G.O. ou nervuré.
Rectilignes ou cintrées.
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